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1 Informacje o aplikacji 

Moduğ Konto geodety w systemie Comarch ERGO sğuŨy do kompleksowej obsğugi prac 

geodezyjnych online przez przeglŃdarkň internetowŃ. Daje moŨliwoŜĺ wprowadzania zmian 

bezpoŜrednio w bazach EGiB, GESUT i BDOT500 oraz zapewnia dostňp do wszystkich zmian 

w obszarze pracy geodezyjnej od momentu jej rozpoczňcia. Wszystkie uwagi dodane przez 

KontrolujŃcego pracň, powiŃzane z obiektami wskazanymi na mapie, sŃ automatycznie 

udostňpniane Geodecie. Geodeta i Pracownicy OŜrodka majŃ dostňp do tych samych narzňdzi 

kontroli, edycji oraz generowania raport·w i dokument·w zmian, co zapewnia standaryzacjň 

proces·w kontroli opracowaŒ geodezyjnych i skraca czas kontroli operat·w.  

Geodeta poprzez moduğ Konto Geodety ma moŨliwoŜĺ zgğoszenia pracy geodezyjnej 

w dw·ch trybach. W klasycznym trybie PODGiK, w kt·rym zam·wione materiağy przygotowuje 

OŜrodek oraz w trybie Konto Geodety, w kt·rym UŨytkownik sam generuje dla siebie 

potrzebne materiağy z zasobu. 

UŨytkownik ma moŨliwoŜĺ kontrolowania swoich zobowiŃzaŒ w zakğadce ZobowiŃzania, 

gdzie znajdujŃ siň wszystkie informacje dotyczŃce pğatnoŜci oraz wypoŨyczeŒ. 

Do cel·w poglŃdowych Geodety, w zakğadce Mapa zamieszczona jest r·wnieŨ mapa 

wykorzystujŃca podkğady mapowe. 

Aplikacja umoŨliwia generowanie potrzebnych raport·w, zgğoszeŒ oraz map. 

Moduğ Konto Geodety w systemie Comarch ERGO pozwala skr·ciĺ czas wykonywania prac 

geodezyjnych, uğatwia komunikacjň z urzňdem oraz daje moŨliwoŜĺ Ŝledzenia postňp·w pracy 

geodezyjnej od momentu jej rozpoczňcia. 
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2 Struktura i dziağanie aplikacji 

 Moduğ COMARCH ERGO Konto Geodety umoŨliwia kompleksowŃ obsğugň wykonawcy 

prac geodezyjnych, polegajŃcŃ miňdzy innymi na: 

¶ Zgğoszeniu pracy geodezyjnej, 

¶ Monitorowaniu status·w utworzonej pracy geodezyjnej, 

¶ Obsğudze zobowiŃzaŒ, w tym pobraniu DOO oraz dokonaniu opğaty za poŜrednictwem 

internetowego systemu pğatnoŜci, 

¶ Pobraniu wszelkich danych do pracy geodezyjnej  

¶ Aktualizacji baz danych BDOT500 i GESUT. 

 

 

Rysunek 1 Okno aplikacji COMARCH ERGO Konto Geodety 

 

W lewym g·rnym rogu wyŜwietlonej strony znajduje siň baner z informacjŃ, w jakiej aplikacji 

uŨytkownik systemu COMARCH ERGO znajduje siň w danej chwili. 

 

 

Rysunek 2 Pasek informacyjny 

 

 

Rysunek 3 Pasek z poleceniami dotyczŃcymi zalogowanego UŨytkownika 
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W prawym g·rnym rogu znajdujŃ siň polecenia: 

¶ Dane firmy ï zawierajŃce dane zalogowanego uŨytkownika, 

¶ ZmieŒ hasğo ï umoŨliwia zmianň aktualnego hasğa na nowe, 

¶ Instrukcja obsğugi- dostňpna jest tam najnowsza wersja niniejszej instrukcji, 

¶ Wyloguj - umoŨliwia wylogowanie z aplikacji. 

 

Po wybraniu polecenia Dane firmy, wyŜwietlone zostaje okno z danymi podmiotu 

gospodarczego. UŨytkownik w kaŨdej chwili ma moŨliwoŜĺ aktualizacji zawartych tam wpis·w.  

Jak r·wnieŨ dostňpne sŃ tam regulaminy Ŝwiadczenia usğug do pobrania. 

 

 

Rysunek 4 Okno edycji danych o UŨytkowniku 

 

Wybranie przycisku Zapisz i zamknij powoduje aktualizacje danych i powr·t do okna 

gğ·wnego aplikacji. 

Wybranie przycisku Anuluj ï powoduje powr·t do okna gğ·wnego aplikacji bez zapisywania 

wprowadzonych zmian. 

 

PoniŨej w/w poleceŒ znajdujŃ siň zakğadki kategoryzujŃce dane zawarte w aplikacji Konto 

Geodety systemu COMARCH ERGO. Aktywna zakğadka prezentowana jest kolorem 

niebieskim. PrzeğŃczanie pomiňdzy zakğadkami nastňpuje poprzez klikniňcie na ŨŃdanŃ 

zakğadkň. 
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Rysunek 5 Zakğadki aplikacji Konto Geodety 

 

Nad paskiem zakğadek aplikacji jest opcja Powiadomienia. Po klikniňciu otworzy nam siň 

nowe okno zawierajŃce wszystkie materiağy zwiŃzane z UŨytkownikiem np. wygenerowane 

dokumenty, zgğoszenia. 

PoniŨej raportu interaktywnego na szarym pasku po lewej stronie znajduje siň informacja o 

aktualnie zalogowanym uŨytkowniku. Po prawej stronie znajduje siň informacja o aktualnej 

wersji oprogramowania. 

 

                                                                                                           

Rysunek 6 Pasek informacyjny aplikacji 
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3 Logowanie do aplikacji Konto Geodety 

Aplikacja COMARCH ERGO ï Konto Geodety jest dostňpna z kaŨdego miejsca, 

w kt·rym mamy dostňp do sieci Internet. Wystarczy znaĺ odpowiedni adres, aby za pomocŃ 

przeglŃdarki internetowej poğŃczyĺ siň ze stronŃ logowania do systemu. Aby zalogowaĺ siň 

do aplikacji naleŨy wprowadziĺ poprawne dane logowania, czyli UŨytkownika i Hasğo w oknie 

logowania. Nastňpnie naleŨy kliknŃĺ na przycisk Zaloguj. 

 

 

Rysunek 7 Strona logowania do aplikacji COMARCH ERGO ï Konto Geodety 

 

JeŨeli wprowadzone zostanŃ niewğaŜciwe dane logowania pojawia siň komunikat o bğňdnie 

podanych parametrach logowania. NaleŨy jeszcze raz wprowadziĺ poprawne dane. 

 

3.1 Rejestracja nowego UŨytkownika 

W przypadku nowego uŨytkownika, aby moŨliwa byğa praca z aplikacjŃ COMARCH 

ERGO ï Konto geodety, musi nastŃpiĺ jego rejestracja oraz dodanie mu dostňpu przez 

Pracownika PODGiK w module COMARCH ERGO ï OŜrodek. 

W celu dokonania rejestracji nowego uŨytkownika naleŨy w oknie strony logowania 

do aplikacji, w sekcji Informacja, wybraĺ przycisk Rejestracja. 

 



 

                                                              
` 

9 

GEODEZJA I KARTOGRAFIA   
MODUĞ KONTO GEODETY 

Wersja: 

3.8 

 

 

Rysunek 8 Okno Rejestracja 

WyŜwietlony zostanie formularz rejestracji, w kt·rym pola oznaczone symbolem *, sŃ polami 

obligatoryjnymi. 

DokonujŃc rejestracji UŨytkownik wyraŨa zgodň na przetwarzanie jego danych, niezbňdnych 

do stworzenia konta UŨytkownika, zebrania statystyk odwiedzin i p·Ŧniejszego zalogowania. 

JednoczeŜnie UŨytkownik wyraŨa zgodň na otrzymywanie komunikat·w lub informacji za 

poŜrednictwem poczty elektronicznej na podany adres poczty elektronicznej. 

 

Rysunek 9 Okno z formularzem rejestracji nowego UŨytkownika 
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Do zakoŒczenia rejestracji wymagane jest zatwierdzenie Regulaminu Ŝwiadczenia usğugi 

oraz innych dokument·w wymaganych przez Administratora Systemu np. regulaminu 

Ŝwiadczenia usğugi pğatnoŜci internetowych czy klauzuli RODO. TreŜĺ wyŨej wymienionych 

regulamin·w moŨna pobraĺ klikajŃc w przycisk Pobierz. 

Po wypeğnieniu danych w formularzu, naleŨy wybraĺ przycisk: 

- Anuluj ï aby przerwaĺ proces rejestracji 

- Zapisz ï aby zakoŒczyĺ proces rejestracji. 

Po wybraniu przycisku Zapisz, uŨytkownik otrzymuje informacje o pomyŜlnie zakoŒczonym 

procesie rejestracji. Aby dokoŒczyĺ proces rejestracji naleŨy wybraĺ przycisk Pobierz umowň. 

Wygenerowany zostanie plik PDF z treŜciŃ umowy, kt·rŃ naleŨy podpisaĺ i dostarczyĺ do 

siedziby PODGiK. 

Po uzyskaniu dostňpu od Pracownika PODGiK, Geodeta otrzymuje moŨliwoŜĺ zalogowania 

siň do aplikacji.  

 

 

Rysunek 10 Okno logowania do aplikacji 

 

W celu uzyskania dostňpu do aplikacji naleŨy wpisaĺ poprawne dane podane podczas 

rejestracji: 

UŨytkownik (login) ï adres e-mail podany w trakcie procesu rejestracji.  

Hasğo ï uŨytkownik nadaje je w trakcie procesu rejestracji.  

W przypadku utraty hasğa, na stronie logowania istnieje moŨliwoŜĺ jego odzyskania. 

Po wybraniu przycisku Odzyskiwanie hasğa, przez system generowane jest nowe hasğo, 

kt·re zostaje wysğane na adres email UŨytkownika podany podczas rejestracji. 
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4 Zakğadka Zgğoszenia 

Automatycznie po zalogowaniu do aplikacji Konto Geodety wyŜwietlona zostanie 

zakğadka Zgğoszenia, kt·ra umoŨliwia dostňp do wszystkich zgğoszonych przez Wykonawcň 

prac geodezyjnych. 

 

 

Rysunek 11 Zakğadka Zgğoszenia 

 

W zakğadce Zgğoszenia dostňpne sŃ nastňpujŃce elementy: 

¶ przycisk Dodaj - umoŨliwia utworzenie nowego zgğoszenia pracy geodezyjnej,  

¶ przycisk Statusy - wyŜwietla okno Prace geodezyjne, gdzie istnieje moŨliwoŜĺ 

monitorowania status·w dla zgğoszonych prac geodezyjnych,  

¶ parametr okreŜlajŃcy liczbň wierszy wyŜwietlanych w interaktywnym raporcie, 

¶ lista Akcje ï lista narzňdziowa zawierajŃca elementy 

sğuŨŃce do edycji interaktywnego raportu.  Na liŜcie znajdujŃ 

siň narzňdzia 

o Wyb·r kolumn ï narzňdzie sğuŨy do wybrania 

interesujŃcych UŨytkownika kolumn bazy do 

interaktywnego raportu. Po klikniňciu w opcjň Wyb·r 

kolumn pojawi siň nowe okno z wyborem kolumn. 

Rysunek 12 Lista 

Akcje 
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Rysunek 13 Okno wyboru kolumn do interaktywnego raportu 

 

Za pomocŃ strzağek  moŨna okreŜlaĺ, kt·re kolumny majŃ zostaĺ wyŜwietlone w 

raporcie. Natomiast strzağkami poğoŨonymi obok listy z kolumnami do wyŜwietlenia moŨna 

okreŜlaĺ kolejnoŜĺ wyŜwietlanych kolumn. 

 

o Filtruj 

Za pomocŃ opcji Filtruj moŨna wybieraĺ obiekty. Filtr moŨna ustawiĺ zar·wno na kolumnach, 

jak i wierszach. Za pomocŃ komend moŨna ustawiĺ odpowiednie zapytanie w celu otrzymania 

spodziewanego wyniku. Filtr sğuŨy do dodawania lub modyfikowania klauzuli WHERE 

zapytania. Najpierw naleŨy wybraĺ kolumnň (nie musi byĺ to jedna z wyŜwietlanych kolumn), 

nastňpnie naleŨy wybraĺ jeden ze standardowych operator·w Oracle (=, =, not in, between) 

oraz wprowadziĺ wyraŨenie, z kt·rym bňdzie por·wnywana wartoŜĺ w kolumnie. WyraŨenie 

uwzglňdnia wielkoŜĺ liter. MoŨna takŨe uŨyĺ znaku % jako znaku wildcard (np. STATE_NAME 

like A%). 
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Rysunek 14 Okno narzňdzia Filtruj po kolumnie 

 

W przypadku wykonywania wyszukiwania po wierszach naleŨy nadaĺ nazwň filtru, a 

nastňpnie w oknie Definicja filtru zapisaĺ zapytanie, kt·re ma wyszukaĺ interesujŃce rekordy. 

 

 

Rysunek 15 Okno narzňdzia Filtruj po wierszu 

 

o  Wierszy na stronň ï narzňdzie sğuŨŃce do okreŜlenia liczby rekord·w 

wyŜwietlanych na jednej stronie raportu. 

o  Format ï w grupie tej UŨytkownik moŨe ustawiĺ sortowanie danych oraz ich 

podŜwietlenie. 

Opcja sortowania sğuŨy do zmiany rodzaju sortowania kolumn(y) oraz wybrania 

kierunku sortowania. Sortowanie moŨe byĺ okreŜlone na kilku kolumnach. Jest 

moŨliwoŜĺ okreŜlenia sposobu sortowania wartoŜci nieokreŜlonych. Do wyboru z 
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listy rozwijanej: DomyŜlny, WartoŜci NULL na koŒcu, WartoŜci NULL na 

poczŃtku. 

 

 

Rysunek 16 Okno parametr·w sortowania 

 

W raporcie jest moŨliwoŜĺ podŜwietlenia konkretnego wiersza bŃdŦ kom·rki, 

speğniajŃcej zadane warunki. W tym celu naleŨy nadaĺ nazwň podŜwietlenia, 

okreŜliĺ co ma zostaĺ wyr·Ũnione, wybieraĺ kolor tğa oraz tekstu, a nastňpnie podaĺ 

warunki podŜwietlenia.  

Å Nazwa - jest uŨywana tylko do wyŜwietlania. 

Å KolejnoŜĺ - definiuje kolejnoŜĺ w jakiej bňdŃ stosowane poszczeg·lne reguğy. 

Å WğŃczony - definiuje czy reguğa jest wğŃczona czy wyğŃczona. 

Å Typ podŜwietlenia - definiuje czy podŜwietlony bňdzie wiersz czy kom·rka. 

JeŜli wybrano kom·rkň - podŜwietlenie bňdzie dotyczyğo tylko kolumny podanej 

w regule. 

Å Kolor tğa - nowy kolor dla tğa podŜwietlonego obszaru. 

Å Kolor tekstu - nowy kolor tekstu dla podŜwietlonego obszaru. 

Å Warunki podŜwietlenia - definiuje reguğň dla filtra. 
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Rysunek 17 Okno parametr·w podŜwietlenia 

 

o  Zapisz raport 

Wykonany raport moŨna zapisaĺ wybierajŃc z listy narzňdziowej funkcjň Zapisz raport. Jest 

moŨliwoŜĺ zapisu bieŨŃcych ustawieŒ raportu do p·Ŧniejszego wykorzystania. NaleŨy podaĺ 

nazwň i opis raportu. JeŨeli UŨytkownik posiada stosowne uprawnienia moŨe zapisywaĺ raport 

jako domyŜlny oraz publikowaĺ go dla innych UŨytkownik·w. 

 

 

Rysunek 18 Widok opcji zapisu raportu 

 

o  CzyŜĺ filtr ï funkcja przywraca raport do domyŜlnych ustawieŒ, usuwajŃc 

wszystkie wprowadzone zmiany. 

o  Pomoc ï po klikniňciu w narzňdzie Pomoc pojawi siň nowe okno Help 

zawierajŃce wskaz·wki i objaŜnienia jak korzystaĺ z raportu interaktywnego. 

 

¶ pasek wyszukiwania zarejestrowanych w systemie zgğoszeŒ prac geodezyjnych 

po atrybutach opisowych zgğoszeŒ  
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¶ okno wyŜwietlenia widok·w/raport·w oraz prezentowania zgğoszeŒ prac geodezyjnych 

(domyŜlnie), zarejestrowanych w systemie, wg nastňpujŃcego podziağu: 

o Raport gğ·wny (wyŜwietlany domyŜlnie) ï prezentujŃcy wszystkie zgğoszenia 

prac geodezyjnych, zarejestrowanych w systemie, od najnowszych 

do najstarszych 

o Do uzgodnienia - Konto Geodety 

o Do uzgodnienia - PODGiK 

o Przeterminowane  

 

W oknie raportu interaktywnego przy kaŨdym zgğoszeniu pracy geodezyjnej znajdujŃ siň ikony: 

 - otwiera formularz danego zgğoszenia, 

 - otwiera okno mapowe z zaznaczonym zakresem pracy geodezyjnej. 

 

W raporcie gğ·wnym wykorzystano podŜwietlenie kolorem zgğoszeŒ prac geodezyjnych: 

¶ Kolor zielony ï zgğoszenia, dla kt·rych nie dokonano opğaty za udostňpnione materiağy. 

¶ Kolor czerwony ï zgğoszenia prac geodezyjnych, kt·rym minŃğ planowany termin 

zakoŒczenia. 

 

 

Rysunek 19 Pasek wyszukania 

 

W systemie COMARCH ERGO istnieje moŨliwoŜĺ zdefiniowania wğasnych widok·w/raport·w, 

kt·re UŨytkownik ma moŨliwoŜĺ zapisania. Raporty, jeŜli jest to wymagane, posiadajŃ 

moŨliwoŜĺ parametryzowania, umoŨliwiajŃc UŨytkownikowi wykonanie raportu o ŨŃdanej 

treŜci. 
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4.1 Zgğoszenie pracy geodezyjnej 

 Dodawanie zgğoszenia pracy geodezyjnej, moŨna podzieliĺ na dwa etapy: 

¶ Podanie atrybut·w opisujŃcych zgğaszanŃ pracň geodezyjnŃ, 

¶ Wskazanie zakresu pracy geodezyjnej, kt·ry moŨna uczyniĺ na dwa sposoby: 

o Poprzez dodanie dziağek ewidencyjnych i wygenerowanie zakresu 

przestrzennego z ewentualnym buforem wok·ğ dziağek 

o Poprzez narysowanie zakresu przestrzennego na mapie. 

 

W celu uğatwienia i przyŜpieszenia pracy UŨytkownikowi, System umoŨliwia: 

¶ utworzenie, na mapie, zakresu przestrzennego zgğaszanej pracy geodezyjnej, 

na podstawie listy wskazanych dziağek ewidencyjnych, 

¶ przypisanie do zgğaszanej pracy geodezyjnej dziağek ewidencyjnych, na podstawie 

narysowanego na mapie zakresu przestrzennego zgğaszanej pracy geodezyjnej. 

 

Zgğoszenie pracy geodezyjnej wykonuje siň poprzez wybranie w zakğadce Zgğoszenia 

na pasku wyszukiwania przycisku Dodaj. W oknie przeglŃdarki wyŜwietlony zostaje formularz 

zgğoszenia. 

 

 

Rysunek 20 Pasek wyszukiwania 

 

 

 Atrybuty opisowe zgğaszanej pracy geodezyjnej 

 

Po wybraniu opcji Dodaj otworzy siň okno z formularzem zgğoszenia pracy geodezyjnej, gdzie  

pola oznaczone symbolem *, sŃ polami obligatoryjnymi. 
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Rysunek 21 Formularz zgğoszenia prac geodezyjnych 
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Nazwa Atrybutu Opis Atrybutu 

Sprzedawca/Oddziağ  Podmiot sprzedajŃcy usğugň. 

Rodzaj sprawy Np. obsğuga paŒstwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego 

Tryb obsğugi W zgğoszeniu pracy geodezyjnej wystňpujŃ dwa tryby obsğugi: 

¶ PODGiK ï w kt·rym Geodeta zgğasza pracň geodezyjnŃ,  

a Pracownik Urzňdu odpowiada za jej obsğugň, tzn.  

przygotowanie wszystkich potrzebnych dokument·w dla 

Wykonawcy i wygenerowanie DOO. 

¶ Konto Geodety ï w kt·rym Geodeta sam przygotowuje 

potrzebne mu dokumenty, generuje DOO i dokonuje opğaty 

Data zgğoszenia Pole wypeğniane automatycznie, zawierajŃce datň zgğoszenia. 

Data wpğywu 

zgğoszenia 

Pole wypeğniane automatycznie, zawierajŃce datň wpğywu 

zgğoszenia do OŜrodka. 

Rodzaj 

zleceniodawcy 

Informacja o podmiocie, na kt·rego zlecenie realizowane bňdŃ 

zgğaszane prace geodezyjne. NaleŨy wybieraĺ wğaŜciwego 

zleceniodawcň z rozwijalnej listy. 

Spos·b zapğaty OkreŜlenie sposobu zapğaty za zgğaszanŃ pracň geodezyjnŃ ï 

do wyboru: got·wka, przelew, karta. 

Jednostka 

ewidencyjna 

Pole, w kt·rym naleŨy wskazaĺ jednostkň ewidencyjnŃ, na 

obszarze kt·rej mam mieĺ miejsce zgğaszana praca geodezyjna. 

Po wybraniu ikony   pojawi siň rozwijalna lista dostňpnych 

jednostek do wyboru. 

Nazwa obiektu Nazwa/oznaczenie obiektu/obiekt·w poğoŨonych na obszarze 

zgğoszenia lub dodatkowe informacje o tych obiektach. 

WykorzystujŃc polecenie Wypeğnij z listy dziağek istnieje 

moŨliwoŜĺ automatycznego wstawienia nazwy jednostki 

ewidencyjnej i obrňbu wskazanych w zakresie zgğoszenia pracy 

geodezyjnej. 

Spos·b okreŜlenia 

poğoŨenia 

Pole, w kt·rym naleŨy wskazaĺ spos·b okreŜlenia poğoŨenia 

obszaru, gdzie mam mieĺ miejsce zgğaszana praca geodezyjna. 
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Po wybraniu ikony  pojawi siň rozwijalna lista dostňpnych 

wartoŜci. 

Opis poğoŨenia Dane okreŜlajŃce poğoŨenie obszaru. WykorzystujŃc polecenie 

Wypeğnij z listy dziağek istnieje moŨliwoŜĺ automatycznego 

wstawienia numer·w dziağek wskazanych w zakresie zgğoszenia 

pracy geodezyjnej. 

Charakter obiektu Do wyboru jeden z atrybut·w opisujŃcych charakter obiektu: 

powierzchniowy, liniowy lub punktowy. 

Nr porzŃdkowy 

nieruchomoŜci 

MoŨliwoŜĺ wskazania adresu nieruchomoŜci, kt·rej dotyczy 

zgğaszana praca geodezyjna. Po wybraniu ikony  pojawi siň 

okno, gdzie z list rozwijanych naleŨy wybraĺ miejscowoŜĺ, ulicň, a 

po wczytaniu numer·w porzŃdkowych, takŨe numer nieruchomoŜci 

z dostňpnej listy. 

Nr uprawnieŒ 

(Kierownik prac) 

Wykonawcň zgğaszanej pracy moŨna wybraĺ wpisujŃc jego numer 

uprawnieŒ i wybierajŃc przycisk Dodaj. MoŨna wskazaĺ wiňcej niŨ 

jednego Wykonawcň. 

 

Rysunek 22 Numer uprawnieŒ Wykonawcy 

Istnieje takŨe moŨliwoŜĺ ustawienia domyŜlnej osoby bňdŃcej 

WykonawcŃ prac geodezyjnych z poziomu zakğadki 

Administracja. 

 

Rysunek 23 DomyŜlny Wykonawca prac geodezyjnych 

Po ustawieniu domyŜlnego Wykonawcy, atrybut Wykonawca, w 

zgğoszeniu pracy, bňdzie automatycznie wypeğniany zgodnie z 

wprowadzonŃ wartoŜciŃ. 

 

Rysunek 24 Dodany Wykonawca 
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Do Wykonawcy moŨna przypisaĺ zakres czynnoŜci, za kt·re 

bňdzie odpowiedzialny. Przycisk UsuŒ z listy usuwa wybrany 

podmiot z listy Wykonawc·w danej pracy geodezyjnej. 

Rodzaj pracy 
NaleŨy wskazaĺ rodzaj pracy. Po wybraniu ikony  pojawi siň 

lista dostňpnych wartoŜci. 

Cel pracy Cel lub cele pracy geodezyjnej naleŨy wybraĺ z listy dostňpnych 

wartoŜci za pomocŃ strzağek sğuŨŃcych do przenoszenia 

wybranych pozycji do prawego okna wyboru. 

Lista dostňpnych cel·w prac jest ŜciŜle powiŃzana z wybranym 

WykonawcŃ prac geodezyjnych, a dokğadniej ï z jego numerem i 

zakresem uprawnieŒ. Po wskazaniu Wykonawcy w atrybucie Nr 

uprawnieŒ, zostanŃ udostňpnione do wyboru tylko te cele, kt·re 

sŃ zgodne z jego uprawnieniami. 

O zaleŨnoŜciach miňdzy zakresem uprawnieŒ a dostňpnymi celami 

prac geodezyjnych decyduje Pracownik OŜrodka posiadajŃcy 

uprawnienia administracyjne. 

 

Rysunek 25 Cele pracy 

Data rozpoczňcia Data rozpoczňcia uzupeğniana jest w przypadku rozpoczňcia pracy 

przed jej zgğoszeniem i nie moŨe byĺ wczeŜniejsza niŨ 5 dni 

roboczych przed datŃ zgğoszenia. 

Data zakoŒczenia 

(planowana) 

Planowana data zakoŒczenia pracy geodezyjnej.  

Termin przekazania 

zbior·w 

Termin przekazania efekt·w pracy geodezyjnej musi byĺ 

wczeŜniejszy niŨ rok od daty zgğoszenia i p·Ŧniejszy niŨ data 

zgğoszenia. 

Nr pisma Pole opcjonalne, w kt·rym moŨna podaĺ sygnaturň zgğoszenia, 

jeŜli siň na nim znajduje. 

Propozycja 

etapowania 

Pole opcjonalne, w kt·rym moŨna podaĺ propozycjň etapowania. 
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Opis rezerwacji Pole opcjonalne, w kt·rym moŨna podaĺ opis rezerwacji. 

Informacje 

dodatkowe 

Pole opcjonalne, w kt·rym moŨna podaĺ dodatkowe informacje 

dotyczŃce zgğaszanej pracy geodezyjnej. 

Tabela 1 Atrybuty opisowe nowego zgğoszenia 

 

 Prezentacja przestrzenna zgğaszanej pracy 

geodezyjnej 

Warunkiem niezbňdnym zapisania zgğoszenia pracy geodezyjnej w systemie 

COMARCH ERGO jest okreŜlenie zakresu tej pracy.  

SŃ dwa sposoby okreŜlenia zakresu pracy geodezyjnej: 

1. Wybranie dziağek ewidencyjnych w obszarze zgğaszanej pracy geodezyjnej 

i wygenerowanie zakresu przestrzennego na podstawie wybranych dziağek (polecenie 

Dziağki ewidencyjne), 

2. Wrysowanie zakresu przestrzennego zgğaszanej pracy geodezyjnej i na jego podstawie 

przypisanie dziağek ewidencyjnych (polecenie Zakres przestrzenny). 

 

 Zakres przestrzenny na podstawie dziağek 

W celu przypisania dziağek ewidencyjnych do realizowanego zgğoszenia, naleŨy z sekcji 

Polecenia formularza zgğoszenia, wybraĺ opcjň Dziağki ewidencyjne. 

WyŜwietlone zostanie okno Lista dziağek, w kt·rym moŨna dokonaĺ wyszukania i wyboru 

dziağki/dziağek ewidencyjnych. 

 

 

Rysunek 26 Lista Polecenia w formularzu zgğoszenia pracy geodezyjnej 

 

 

Rysunek 27 Okno Lista dziağek 



 

                                                              
` 

23 

GEODEZJA I KARTOGRAFIA   
MODUĞ KONTO GEODETY 

Wersja: 

3.8 

 

 

W oknie Lista dziağek w sekcji przeznaczonej do wyszukiwania (Wyszukiwanie), naleŨy 

wyszukaĺ dziağkň/dziağki ewidencyjne, kt·re majŃ byĺ przypisane do realizowanego 

zgğoszenia.  Po wskazaniu jednostki ewidencyjnej oraz zawňŨeniu kryteri·w wyszukiwania 

do obrňbu, poniŨej sekcji Wyszukiwanie, wyŜwietlona zostaje lista dziağek, kt·re speğniajŃ 

kryteria. 

 

Rysunek 28 Lista dziağek z wynikami wyszukiwania 

 

JeŜli wynik wyszukiwania w dalszym ciŃgu zwraca zbyt wiele pozycji, UŨytkownik 

ma moŨliwoŜĺ dalszego zawňŨania kryteri·w wyszukiwania. MoŨna ograniczyĺ wyniki, 

wybierajŃc arkusz oraz podajŃc numer lub czňŜĺ numeru dziağki z symbolem ó%ô. 

 

Rysunek 29 Lista dziağek z zawňŨonym kryterium wyszukiwania 
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Wybranie dziağki/dziağek ewidencyjnych nastňpuje w chwili, gdy: 

¶ Zostanie wybrany numer dziağki z wynik·w wyszukiwania lub 

¶ Zostanie podany numer dziağki w polu Nr dziağki w sekcji Dodaj dziağkň i wybrany 

przycisk Dodaj lub poprzez klikniňcie przycisku Enter na klawiaturze. UŨytkownik 

moŨe dodaĺ za jednym razem kilka dziağek do zgğoszenia wpisujŃc ich numery 

oddzielone przecinkiem. 

 

 

Rysunek 30 Wybrana dziağka ewidencyjna w oknie Lista dziağek ï sekcja Wybrane dziağki 

 

 

Rysunek 31 Lokalizacja sekcji Wybrane dziağki w oknie Lista dziağek 

 

Po wybraniu numeru dziağki ewidencyjnej pojawia siň ona w sekcji Wybrane dziağki, 

jednoczeŜnie zostaje usuniňta z sekcji Wyniki wyszukiwania 

W przypadku wybrania bğňdnej dziağki, istnieje moŨliwoŜĺ usuniňcia wybranej dziağki poprzez 

wybranie ikony . 

JeŜli UŨytkownik chce wyczyŜciĺ cağŃ listň wybranych dziağek, powinien wybraĺ przycisk 

WyczyŜĺ, znajdujŃcy siň w sekcji Wybrane dziağki. 

W celu utworzenia zakresu przestrzennego na podstawie geometrii dziağek, naleŨy w oknie 

Lista dziağek w sekcji Zakres przestrzenny z dziağek wybraĺ przycisk Generuj zakres 

przestrzenny.  
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Znajduje siň tam r·wnieŨ pole Bufor wok·ğ dziağek (domyŜlnie 30 m), w kt·rym moŨna 

okreŜliĺ bufor, z jakim ma zostaĺ wygenerowana geometria zakresu na podstawie geometrii 

dziağek. 

 

 

Rysunek 32 Sekcja Zakres przestrzenny dziağek 

Po wykonaniu operacji generowania zakresu na podstawie dziağek, w lewym g·rnym rogu 

okna Lista dziağek, zostaje wyŜwietlony komunikat o utworzeniu zakresu.  

 

 

Rysunek 33 Okno Lista dziağek z informacjŃ o wygenerowanym zakresie przestrzennym 

 

Pojawia siň nowa sekcja Dziağki z zakresu przestrzennego, w kt·rej moŨna dodaĺ do listy 

wybranych dziağek, dziağki z wygenerowanego zakresu przestrzennego za pomocŃ operator·w 

przestrzennych: 

¶ WewnŃtrzï wybiera dziağki, kt·rych geometria w cağoŜci zawiera siň wewnŃtrz 

wygenerowanego zakresu przestrzennego, 

¶ WewnŃtrz i przecina ï wybiera dziağki, kt·rych geometria w cağoŜci zawiera 

siň wewnŃtrz, oraz kt·re przecinajŃ siň z wygenerowanym zakresem przestrzennym. 

Po wybraniu przycisku Wykonaj dziağki dopisujŃ siň do listy wybranych dziağek. 

Listň dziağek moŨna pozyskaĺ r·wnieŨ z pliku tekstowego. Po wybraniu przycisku 

Wczytaj z pliku tekstowego naleŨy wskazaĺ plik tekstowy z listŃ identyfikator·w 

ewidencyjnych dziağek. Nastňpnie wczytaĺ wskazany wybierajŃc przycisk Wczytaj plik, 

po czym dodaĺ dziağki z wczytanego pliku wybierajŃc przycisk Wczytaj dziağki. 



 

                                                              
` 

26 

GEODEZJA I KARTOGRAFIA   
MODUĞ KONTO GEODETY 

Wersja: 

3.8 

 

 

Rysunek 34 Przykğadowy format pliku z numerami dziağek do wczytania 

 

Plik powinien zawieraĺ listň dziağek z peğnym numerem TERYT. 

 

 

Rysunek 35 Okno wczytywania dziağek z pliku 

 

W przypadku, gdy na liŜcie dziağek znajdzie siň dziağka, kt·ra nie ma swojego 

odpowiednika w bazie opisowej, system daje informacjň zwrotnŃ, kt·ra z dziağek nie wystňpuje 

w bazie danych EGB. 
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Rysunek 36 Wczytywanie dziağek z pliku tekstowego ï informacja zwrotna 

 

Po wygenerowaniu zakresu przestrzennego, moŨna zamknŃĺ okno Lista dziağek, za pomocŃ 

przycisku Zamknij lub wyŜwietliĺ okno Mapa z wygenerowanym zakresem, wybierajŃc 

polecenie PokaŨ mapň z sekcji Zakres przestrzenny z dziağek. 

 

 

Rysunek 37 Okno Mapa z wygenerowanym zakresem 
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 Wrysowany zakres przestrzenny na mapie 

Zakres przestrzenny zgğaszanej pracy geodezyjnej moŨna narysowaĺ rňcznie. W takim 

wypadku w formularzu zgğoszenia, naleŨy wybraĺ polecenie Zakres pracy geodezyjnej. 

Zostanie wyŜwietlone okno Mapa, gdzie za pomocŃ dostňpnych narzňdzi naleŨy zlokalizowaĺ 

obszar, gdzie ma siň znaleŦĺ zakres pracy geodezyjnej, a nastňpnie go narysowaĺ.  

 

Rysunek 38 Lista Polecenia w formularzu zgğoszenia pracy geodezyjnej 

 

Po wybraniu polecenia otwarte zostanie okno mapy. 

 

Rysunek 39 Okno mapy 

 

 

Rysunek 40 Pasek narzňdzi do obsğugi mapy 
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Narzňdzie Opis narzňdzia 

 - Zamknij okno mapy 

SğuŨy zamkniňciu okna mapy, bez zapisywania zmian 

dokonanych za pomocŃ narzňdzi edycyjnych. 

 - Zapisz geometriň i 

zamknij okno mapy 

SğuŨy zapisaniu geometrii utworzonej za pomocŃ narzňdzi 

edycyjnych i zamkniňciu okna mapy. 

 - Nawigacja SğuŨy do przewijania treŜci wyŜwietlonej w oknie mapy. 

 - PrzybliŨ 
SğuŨy do przybliŨania mapy poprzez pojedyncze klikniňcie 

o ustalonŃ automatycznie odlegğoŜĺ. 

 - Oddal 
SğuŨy do oddalania mapy poprzez pojedyncze klikniňcie  

o ustalonŃ automatycznie odlegğoŜĺ. 

 - Powiňksz obszar SğuŨy do powiňkszania obszaru poprzez zaznaczenie. 

 - Oddal maksymalnie 
WyŜwietla w oknie mapy treŜĺ z maksymalnym 

oddaleniem. 

 - Zakğadki  
SğuŨy do zapisywania widok·w mapy w formie zakğadek. 

- Poprzedni / 

Nastňpny widok 

SğuŨy do przechodzenia miňdzy widokami. Daje nam 

moŨliwoŜĺ cofniňcia siň do poprzedniego widoku 

i powrotu. 

 - Rysuj punkt 
SğuŨy do rysowania geometrii punktowej. 

 - Rysuj liniň SğuŨy do rysowania geometrii liniowej. 

 - Rysuj obszar 
SğuŨy do rysowania geometrii obszarowej. 

         - Rysuj obszar SğuŨy do rysowania geometrii obszarowej prostokŃtem. 

- Rysuj obszar liniŃ z 

buforem 

SğuŨy do rysowania linii z zadanym buforem. 

 - Odczytaj geometriň  

z pliku shp 

SğuŨy do wczytania plik shp z zapisanŃ geometriŃ. 

Obsğugiwane pliki: *.shp,*.txt 

Format linii w pliku txt: X<sep>Y 

gdzie: 

<sep> - separator: Ŝrednik, tabulator lub spacja 

Zapis punktu w pliku: pierwsza wsp·ğrzňdna tworzy punkt. 

Zapis linii w pliku: wszystkie wsp·ğrzňdne tworzŃ liniň. 
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Zapis obszaru w pliku: wszystkie wsp·ğrzňdne tworzŃ 

obszar, ostatnia wsp·ğrzňdna musi byĺ r·wna pierwszej. 

 - Snapowanie 

SğuŨy do przyciŃgania nowego rysowanego obszaru 

do juŨ istniejŃcego.  

 - Edytuj obiekt 
SğuŨy do edycji narysowanej geometrii. 

 - UsuŒ obiekt 

SğuŨy do usuniňcia wskazanego przez uŨytkownika 

zakresu. 

 - UsuŒ wszystkie obiekty 

SğuŨy do usuniňcia wszystkich wrysowanych zakres·w. 

- Zmierz odlegğoŜĺ 
SğuŨy do wykonywania przybliŨonych pomiar·w liniowych. 

 - Zmierz powierzchniň 

SğuŨy do wykonywania przybliŨonych pomiar·w 

powierzchniowych. 

 - PokaŨ informacjň o 

obiekcie 

WyŜwietla informacje o obiektach znajdujŃcych siň, 

we wskazanym przez uŨytkownika, punkcie na mapie. 

 - ZnajdŦ na mapie 

UmoŨliwia zlokalizowanie obszaru wedğug nastňpujŃcych 

kryteri·w: 

operat ï po podaniu identyfikatora ewidencyjnego 

dziağka ï po podaniu: jednostki, obrňbu, arkusza i numeru 

dziağki 

wsp·ğrzňdne ï po podaniu wsp·ğrzňdnych X, Y 

 - Pliki przestrzenne 

Za pomocŃ tego narzňdzia moŨna dodaĺ do mapy plik 

z dysku komputera o rozszerzeniu GeoTiff, shp, shx, dbf, 

dxf, jpeg, png lub gml. Po wczytaniu pliku zostanie 

on dodany do okna warstw jako nowa warstwa w kategorii 

Zas·b prywatny. 

- Lokalizowanie plik·w 

przestrzennych 

UmoŨliwia wyszukanie plik·w przestrzennych 

we wskazanym obszarze. 

- Wydruk 

Druk mapy do formatu pdf. MoŨliwe jest okreŜlenie 

zakresu, tytuğu, skali i formatu drukowanej mapy. 

Do wyŜwietlenia i wydrukowania mapy wymagany 

jest czytnik plik·w pdf. 
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 - Kolejka drukowania 

WyŜwietla okno Zadania zlecone z listŃ generowanych 

wydruk·w i raport·w oraz informacjŃ o ich aktualnym 

statusie. 

 - Eksport Mapy 

Narzňdzie sğuŨŃce do eksportu kompozycji mapowej. 

UmoŨliwia eksport mapy w jednym z format·w: SHP, DXF, 

KML. 

 - Zewnňtrzny WMS 
UmoŨliwia podğŃczenie do mapy zewnňtrznego WMS. 

Tabela 2 Opis ikon okna Mapy 

 

Po zlokalizowaniu obszaru, na kt·rym ma zostaĺ narysowany zakres zgğoszenia, naleŨy 

wybraĺ narzňdzie Rysuj obszar. Geometriň zakresu tworzy siň klikajŃc lewym klawiszem 

myszy, w miejscach jego zağamania. ZakoŒczenie rysowania geometrii nastňpuje poprzez: 

¶ dwukrotne szybkie klikniňcie lewego klawisza myszy lub 

¶ poprzez klikniňcie prawego klawisza myszy. UŨytkownik otrzyma w·wczas rozwijalne 

menu, z kt·rego wybiera interesujŃcŃ go czynnoŜĺ: ZakoŒcz, Anuluj, UsuŒ ostatni 

punkt. 

 

 

Rysunek 41 Mapa z wrysowanym zakresem realizowanego zgğoszenia pracy geodezyjnej 
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System COMARCH ERGO: 

¶ pozwala na tworzenie wieloobszarowych zakres·w przestrzennych zgğoszeŒ. 

Po narysowaniu jednego obszaru, istnieje moŨliwoŜĺ narysowania kolejnych, 

¶ sprawdza, czy geometria zakresu przestrzennego zgğoszenia nie zawiera bğňd·w 

geometrii (np. nakğadanie w przypadku zakres·w wieloobszarowych). 

 

JeŜli geometria zakresu realizowanego zgğoszenia jest narysowana, w celu jej zapisania, 

naleŨy wybraĺ polecenie Zapisz geometriň i zamknij okno mapy (dyskietka). W oknie mapy 

wyŜwietlone zostanie okno z pytaniem, czy zapisaĺ zmiany. Po potwierdzeniu zapisania 

zmian, okno mapy jest zamykane. 

Po wrysowaniu zakresu zgğoszenia, naleŨy przypisaĺ dziağki z powstağego zakresu 

przestrzennego. W tym celu z sekcji Polecenia naleŨy wybraĺ Dziağki ewidencyjne. Otwarte 

zostanie okno z listŃ dziağek. 

 

 

Rysunek 42 Lista Polecenia w formularzu zgğoszenia pracy geodezyjnej 

 

 

Rysunek 43 Okno Dziağki ewidencyjne 

 

Z sekcji Dziağki z zakresu przestrzennego naleŨy wybraĺ odpowiedni operator przestrzenny: 

¶ WewnŃtrz ï wybiera dziağki, kt·rych geometria w cağoŜci zawiera siň wewnŃtrz 

wygenerowanego zakresu przestrzennego, 

¶ WewnŃtrz i przecina ï wybiera dziağki, kt·rych geometria w cağoŜci zawiera 

siň wewnŃtrz, oraz kt·re przecinajŃ siň z wygenerowanym zakresem przestrzennym,  

a nastňpnie wcisnŃĺ przycisk Wykonaj. 
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W sekcji Wybrane dziağki pojawiŃ siň wybrane, na podstawie narysowanego zakresu 

przestrzennego, dziağki ewidencyjne. 

 

 

Rysunek 44 Okno z wybranymi, na podstawie wrysowanego zakresu przestrzennego, dziağkami 

 

Przycisk Zamknij zamyka okno z listŃ dziağek. Nastňpuje powr·t do formularza zgğoszenia. 

 

 Lista zbior·w danych lub innych materiağ·w 

zasobu 

Wykonawca prac geodezyjnych ma moŨliwoŜĺ wyboru materiağ·w zasobu lub zbior·w 

danych, kt·re w jego ocenie sŃ potrzebne do wykonania zgğaszanych prac. Lista tych 

materiağ·w zostanie zapisana i przekazana do OŜrodka wraz ze zgğoszeniem pracy 

geodezyjnej. 

 

 

Rysunek 45 Okno Polecenia 
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Opcja Lista zbior·w danych lub innych materiağ·w zasobu jest dostňpna w sekcji 

Polecenia w formularzu zgğaszanej pracy geodezyjnej. W poleceniu tym naleŨy dodaĺ 

interesujŃce Geodetň materiağy zasobu i zbiory danych. 

 

 

Rysunek 46 Formularz zbior·w danych lub innych materiağ·w zasobu 

 

Geodeta moŨe wczytaĺ gotowŃ, standardowŃ listň materiağ·w dla danej pracy geodezyjnej, 

wybierajŃc odpowiedni wzorzec w sekcji Wzorce list materiağ·w. Po klikniňciu + pojawi siň 

okno z listŃ rozwijanŃ, z kt·rej naleŨy wybraĺ interesujŃcy UŨytkownika zestaw materiağ·w. 

 

 

Rysunek 47 Okno Wzorce list materiağ·w 

 

Po klikniňciu Wstaw w tabeli poniŨej pojawi siň lista zamawianych materiağ·w. 

 

 

 Rysunek 48 Automatycznie wypeğniona lista materiağ·w na podstawie wzorca 
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Dokumenty moŨna takŨe dodawaĺ samodzielnie wypeğniajŃc parametry w oknie 

Dodawanie/Edycja materiağu zasobu.  

 

 

Rysunek 49 Okno Dodawanie/Edycja materiağu zasobu 

 

W celu dodania materiağu do zgğoszenia naleŨy wybraĺ z listy Tabela opğat interesujŃcŃ 

UŨytkownika opcjň spoŜr·d dostňpnych. 

 

 

Rysunek 50 Lista opcji w tabeli opğat 

 

Po wybraniu opcji z Tabeli opğat naleŨy wybraĺ Materiağ zasobu z listy rozwijanej. 

W oknie pojawiŃ nam siň dodatkowe atrybuty uszczeg·ğawiajŃce wybrany materiağ zasobu. 

Pojawi siň atrybut Stawka podstawowa za wybrany materiağ, a takŨe pola do uzupeğnia: 

¶ Liczbň jednostek rozliczeniowych, 

¶ Identyfikator ewidencyjny (opcja nieobowiŃzkowa). 

 

 

Rysunek 51 Okno Dodawanie/Edycja materiağu zasobu 
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KorzystajŃc z opcji + przy pasku Informacja o wsp·ğczynnikach korygujŃcych LR 

UŨytkownik otrzyma okno zawierajŃce szczeg·ğowe dane dotyczŃce iloŜci jednostek 

rozliczeniowych w danym przedziale. 

PoniŨej naleŨy wybraĺ z list rozwijalnych wartoŜci pozostağych wsp·ğczynnik·w. 

Po uzupeğnieniu wszystkich informacji zwiŃzanych z ustaleniem rodzaju materiağu zasobu 

wybranie przycisku Zapisz materiağ zasobu spowoduje dodanie materiağu do Listy zbior·w 

danych lub innych materiağ·w zasobu, kt·re w ocenie wykonawcy prac geodezyjnych 

sŃ potrzebne do wykonania zgğaszanych prac geodezyjnych. Wyb·r przycisku Anuluj 

powoduje zamkniňcie okna z sekcjŃ dodawania materiağu zasobu nie zapisujŃc zmian 

zwiŃzanych z ustaleniem materiağu zasobu. 

JeŨeli UŨytkownik potrzebuje innych materiağ·w moŨe analogicznie dodaĺ do listy kolejne 

pozycje. Lista dodanych materiağ·w pojawia siň w tabeli poniŨej okna. ZnajdujŃ siň w niej 

szczeg·ğowe informacje o zamawianym materiale wraz z cenŃ sumarycznŃ jak i poszczeg·lnŃ 

za kaŨdy zamawiany materiağ. KorzystajŃc z przycisku  moŨna edytowaĺ zam·wienie na 

dany materiağ z zasobu.  

 

 

Rysunek 52 Lista dodanych materiağ·w 

 

Po dodaniu wszystkich potrzebnych materiağ·w do listy, aby zamknŃĺ okno z listŃ potrzebnych 

materiağ·w naleŨy wybraĺ przycisk Zamknij. 

 

 

 Rysunek 53 Lista zbior·w danych lub innych materiağ·w zasobu 

 

 



 

                                                              
` 

37 

GEODEZJA I KARTOGRAFIA   
MODUĞ KONTO GEODETY 

Wersja: 

3.8 

 

 Prace w toku w zakresie zgğoszenia pracy 

geodezyjnej 

 

PoniŨej formularza zgğoszenia pracy geodezyjnej znajduje siň sekcja Prace w toku w 

zakresie zgğoszenia pracy geodezyjnej, w kt·rej, w postaci raportu interaktywnego, 

wyŜwietlane sŃ  prace geodezyjne, kt·rych zakres przestrzenny pokrywa siň z zakresem 

zgğaszanej pracy. W raporcie znajdujŃ siň takie informacje jak: sygnatura danej pracy, jej 

status, cel, oraz dane zgğaszajŃcego. Po wybraniu opcji OdŜwieŨ lista prac zostanie 

zaktualizowana. Przycisk Pobierz raport pozwala na wygenerowanie raportu z listŃ prac 

toczŃcych siň w danych zakresie przestrzennym. 

 

 

Rysunek 54 Sekcja Prace w toku w zakresie zgğoszenia pracy geodezyjnej 

 

 

 Utworzenie/Zapisanie zgğoszenia pracy 

geodezyjnej 

 

Po uzupeğnieniu atrybut·w opisowych zgğoszenia, wskazaniu zakresu pracy 

geodezyjnej, uzupeğnieniu listy zbior·w danych lub innych materiağ·w zasobu potrzebnych do 

realizacji pracy oraz wygenerowaniu toczŃcych siň w pobliŨu prac, UŨytkownik korzystajŃc z 

dostňpnych przycisk·w, moŨe wykonaĺ nastňpujŃce czynnoŜci: 
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¶ Zapisz ï zgğoszenie pracy geodezyjnej jest tworzone/zapisywane w systemie, 

a w oknie przeglŃdarki nadal jest wyŜwietlany formularz zgğoszenia pracy geodezyjnej; 

¶ Zapisz i zamknij ï zgğoszenie pracy geodezyjnej jest tworzone/zapisywane 

w systemie, a w oknie przeglŃdarki wyŜwietlany jest widok Zgğoszenia, 

przedstawiajŃcy listň wszystkich zgğoszeŒ prac geodezyjnych; 

¶ Anuluj - powoduje anulowanie wszystkich wprowadzonych informacji w formularzu 

zgğoszenia pracy geodezyjnej i wyŜwietlenie w oknie przeglŃdarki widoku Zgğoszenia. 

 

NaleŨy zwr·ciĺ uwagň, Ũe po utworzeniu zgğoszenia pracy geodezyjnej w systemie, w sekcji 

Polecenia pojawiŃ siň nowe opcje, jakie moŨna wykonaĺ dla zgğoszenia. Spowodowane jest 

to tym, iŨ system COMARCH ERGO posiada polecenia kontekstowe, kt·re pozwalajŃ 

na wykonanie tylko tych czynnoŜci, jakie UŨytkownik moŨe w danej chwili wykonaĺ na danym 

obiekcie w systemie. 

 

 

Rysunek 55 Okno Polecenia 

 

Opr·cz nowych poleceŒ, w formularzu zgğoszenia pracy geodezyjnej pojawi siň nowa sekcja 

o nazwie Raporty. Znajduje siň w niej polecenie umoŨliwiajŃce wygenerowanie formularza 

zgğoszenia pracy geodezyjnej. 

 

 

Rysunek 56 Okno Raporty 

 

Pod sekcjŃ Raporty znajduje siň informacja o powierzchni zakresu zgğoszenia. 

 



 

                                                              
` 

39 

GEODEZJA I KARTOGRAFIA   
MODUĞ KONTO GEODETY 

Wersja: 

3.8 

 

4.2 Zgğoszenie pracy geodezyjnej w trybie 

PODGiK 

 

Zgğoszenie pracy geodezyjnej w trybie PODGiK to standardowe zgğoszenie, w kt·rym 

osobŃ odpowiedzialnŃ za obsğugň zgğoszenia jest Pracownik OŜrodka. Aby wykonaĺ 

zgğoszenie pracy w trybie PODGiK naleŨy w formularzu ustawiĺ atrybut Tryb obsğugi na 

wartoŜĺ PODGiK.  

Po odebraniu zgğoszenia od Wykonawcy prac geodezyjnych, Pracownicy OŜrodka majŃ kilka 

dni przygotowanie dokument·w. Wykonawca prac geodezyjnych w momencie wysğania 

zgğoszenia, widzi na swoim profilu w aplikacji Konto geodety podstawowe informacje 

i polecenia dotyczŃce swojego zgğoszenia. 

 

 

Rysunek 57 Formularz zgğoszenia pracy geodezyjnej 

 

Po przyjňciu zgğoszenia pracy geodezyjnej w OŜrodku, zostanie mu nadany numer sprawy, 

kt·ry widoczny bňdzie w formularzu danego zgğoszenia. 
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Rysunek 58 Nadany numer sprawy 

 

Po wysğaniu zgğoszenia pracy geodezyjnej do OŜrodka zostanie automatycznie naliczona 

opğata za materiağy w zaleŨnoŜci od powierzchni zakresu zgğoszenia zgodnie z poniŨszŃ 

tabelŃ, a takŨe zostanie automatycznie wygenerowany Dokument Obliczenia Opğaty i 

udostňpniony Geodecie do pobrania w sekcji Dokument Obliczenia Opğaty. 

 

 

Rysunek 59 Tabela opğat 

 

 

Rysunek 60 DOO 

 

W trybie obsğugi PODGIK to Pracownik OŜrodka odpowiedzialny jest za zarejestrowanie pracy 

geodezyjnej i wygenerowanie danych dla Wykonawcy. 

W momencie, gdy Geodeta opğaci zgğoszenie, po przejŜciu do formularza Praca geodezyjna 

pod poleceniem Koszyk, zostanie mu udostňpniona opcja pobrania materiağ·w. 
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Rysunek 61 Sekcja Polecenia, Raporty i Dokument Obliczenia Opğaty 
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4.3 Zgğoszenie pracy geodezyjnej w trybie Konto 

Geodety  

Zarejestrowanie zgğoszenia pracy geodezyjnej w trybie Konto Geodety wiŃŨe siň z 

wiňkszŃ iloŜciŃ dziağaŒ, jakie Geodeta moŨe wykonaĺ w celu obsğugi danej pracy. PoczŃwszy 

od potwierdzenia zgğoszenia i zarejestrowania pracy geodezyjnej, aŨ po wygenerowanie 

potrzebnych materiağ·w. 

Zgğoszenie pracy geodezyjnej w trybie Konto Geodety w fazie poczŃtkowej, 

czyli wypeğniania formularza zgğoszenia nie r·Ũni siň niczym od zgğoszenia w trybie PODGiK. 

Aby wykonaĺ zgğoszenie pracy w trybie Konto Geodety naleŨy w formularzu ustawiĺ atrybut 

Tryb obsğugi na wartoŜĺ Konto Geodety. Po uzupeğnieniu i zapisaniu zgğoszenia po prawej 

stronie okna zostanŃ wyŜwietlone dodatkowe opcje.  

  

Rysunek 62 Dodatkowe opcje po zapisaniu zgğoszenia w trybie Konto Geodety 
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W interaktywnym wierszu poleceŒ po zapisaniu formularza zgğoszenia pracy geodezyjnej 

wyŜwietlone zostanie nowe okno Wydawanie danych ï informacja. W wierszu tym znajduje 

siň informacja dla Wykonawcy. 

W celu przejŜcia do dalszej pracy nad zgğoszeniem Wykonawca prac geodezyjnych 

zobligowany jest do potwierdzenia zapoznania siň z powyŨszŃ informacjŃ poprzez wyb·r 

przycisku PotwierdŦ. Po potwierdzeniu tej informacji, do zgğoszenia zostanie zarejestrowana 

praca geodezyjna oraz utworzone zam·wienie, kt·rego sygnatura pojawi siň w formularzu 

zgğoszenia.  

W sekcji poleceŒ pojawi siň opcja PokaŨ pracň geodezyjnŃ, kt·ra przenosi UŨytkownika do 

formularza pracy geodezyjnej, gdzie UŨytkownik ma wglŃd do atrybut·w pracy oraz poleceŒ z 

niŃ zwiŃzanych. 

 

 

Rysunek 63 Formularz Praca geodezyjna 

 

Ponadto, w oknie zgğoszenia pojawi siň nowa sekcja Dokument Obliczenia Opğaty, kt·ra 

umoŨliwia pobranie Dokumentu Obliczenia Opğaty. 

 

 

Rysunek 64 Sekcja Dokument Obliczenia Opğaty 

 

Po opğaceniu zgğoszenia i zarejestrowaniu opğaty pojawi siň nowa sekcja Wydawanie danych, 

z kt·rej Geodeta moŨe wygenerowaĺ potrzebne dla siebie materiağy. 
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Rysunek 65 Sekcja Wydawanie danych 

 

Na liŜcie znajdujŃ siň nastňpujŃce polecenia opisane w poniŨszej tabeli. 

 

Polecenie Opis polecenia 

Koszyk  Po wybraniu polecenia Koszyk system otworzy okno, w kt·rym znajdujŃ 

siň wszystkie materiağy wygenerowane przez Wykonawcň pracy 

geodezyjnej. 

Przy kaŨdym materiale znajduje siň opcja UsuŒ pozwalajŃca na 

usuniňcie danego materiağu z koszyka zam·wienia. 

Opğaty  Tabela z naliczonymi opğatami za wydane materiağy do prac geodezyjnej.  

Licencja  Licencja na znajdujŃce siň w koszyku opğacone materiağy do pracy 

geodezyjnej. 

Zadania 

zlecone  

Zadania znajdujŃce siň w kolejce do wygenerowania ï w momencie 

generowania dokument·w UŨytkownik moŨe kontynuowaĺ wyb·r 

materiağ·w bez koniecznoŜci oczekiwania na kaŨdy z nich. 

Osnowa 

pozioma  

Pozwala Wykonawcy geodezyjnemu na wyb·r na mapie punkt·w 

osnowy poziomej, kt·re sŃ niezbňdne do wykonania pracy geodezyjnej. 

Po wybraniu polecenia Osnowa pozioma zostaje otworzone nowe okno, 

w kt·rym Wykonawca ma dostňpnŃ opcjň Wybierz punkty na mapie.  

 

Rysunek 66 Sekcja Polecenia 

KlikajŃc w ww. polecenie zostaje otworzona mapa zlokalizowana na 

zakres przestrzenny pracy geodezyjnej z wyŜwietlonymi punktami 

osnowy poziomej.  
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Rysunek 67 Okno mapowe 

Automatycznie zostaje takŨe otworzone okienko koszyka, w kt·rym 

wyŜwietlone zostanŃ wybrane przez UŨytkownika punkty poziomej 

osnowy geodezyjnej. Wyb·r nastňpuje poprzez klikniňcie na punkt. 

Wybrany punkt automatycznie trafia do Koszyka.  

 

Rysunek 68 Koszyk punkt·w osnowy 

Po klikniňciu na numer punktu zostanie otworzone okno z atrybutami. 
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Rysunek 69 Informacje o punkcie osnowy 

KaŨdy punkt z koszyka moŨna usunŃĺ poprzez wyb·r ikony .  

Po zapisaniu punkt·w w koszyku, UŨytkownik zostanie przeniesiony z 

powrotem do okna Wydawanie danych ï osnowa pozioma, w kt·rym 

moŨe pobraĺ wykaz wsp·ğrzňdnych punkt·w osnowy, opisy 

topograficzne czy plik GML.  

 

Rysunek 70 Sekcja Polecenia 

WybierajŃc np. polecenie Wykaz wsp·ğrzňdnych aplikacja wyŜwietli 

okno, w kt·rym UŨytkownik musi okreŜliĺ parametry generowanego 

raportu.  
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Rysunek 71 Parametry raportu 

Po okreŜleniu parametr·w zostanie wyŜwietlona opğata oraz licencja 

dotyczŃca generowanych materiağ·w. Wygenerowany plik wyglŃda 

nastňpujŃco:  

 

Rysunek 72 Wykaz wsp·ğrzňdnych punkt·w osnowy poziomej 

W podobny spos·b przebiega generowanie opis·w topograficznych oraz 

pliku GML. 

Osnowa 

wysokoŜciowa  

Pozwala Wykonawcy geodezyjnemu na wyb·r na mapie punkt·w 

osnowy wysokoŜciowej, kt·re sŃ niezbňdne do wykonania pracy 

geodezyjnej. Proces wyboru punkt·w i generowania raport·w jest taki 

sam jak podczas wydawania punkt·w osnowy poziomej.  

Operaty  UmoŨliwia Wykonawcy wyb·r dokument·w potrzebnych do pracy 

geodezyjnej. Po wyborze polecenia Operaty zostaje otworzone nowe 

okno.  
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Rysunek 73 Wydawanie danych ï operaty 

WyŜwietlone okno podzielone jest na trzy sekcje tj.  wyszukiwanie, raport 

znalezionych dokument·w i koszyk. W celu wyszukania dokument·w 

naleŨy rozwinŃĺ wiersz Parametry wyszukiwania klikajŃc na ikonň +.  

 

Rysunek 74 Parametry wyszukiwania 

UŨytkownik ma do wyboru dwa rodzaje wyszukiwania: 

- OkreŜlajŃc zakres przestrzenny ï domyŜlnie przeszukiwanym 

zakresem przestrzennym jest zakres pracy geodezyjnej, 

moŨna ten zakres zmieniĺ klikajŃc polecenie Filtr 

przestrzenny i rysujŃc nowy zakres na mapie. Dodatkowo 

moŨna podaĺ bufor z jakim ma zostaĺ przeszukany zakres. 
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- WybierajŃc dziağki archiwalne ï naleŨy podaĺ jednostkň 

ewidencyjnŃ, obrňb, arkusz oraz dziağki. 

Ponadto, naleŨy okreŜliĺ rodzaj dokument·w, kt·re ma wyszukaĺ 

aplikacja oraz to, czy majŃ one dotyczyĺ operat·w prawnych. Po 

zdefiniowaniu parametr·w wyszukiwania naleŨy wybraĺ polecenie 

Szukaj. Wszystkie wyszukane dokumenty zostanŃ wyŜwietlone w sekcji 

Znalezione dokumenty operat·w. 

Kolejnym sposobem wyszukiwania dokument·w jest podanie 

identyfikatora lub numeru ewidencyjnego operatu, kt·rego dokumenty 

majŃ zostaĺ odnalezione.  Po klikniňciu ikony   zostanie otwarte okno 

ze spisem operat·w oraz moŨliwoŜciŃ przeszukania go po wpisanej 

frazie. Klikniňcie w dany operat spowoduje wybranie go, a polecenie 

Dodaj operat doda dokumenty operatu do listy znalezionych 

dokument·w. 

 

Rysunek 75 Znalezione dokumenty operat·w 

Gdy wyszukiwanie zostanie zakoŒczone, na liŜcie pojawiŃ siň znalezione 

dokumenty, a z prawej strony w sekcji Polecenia pojawi siň polecenie 

PrzeglŃdaj dokumenty. Po jego wybraniu otworzy siň okno z 

przeglŃdarkŃ dokument·w, gdzie UŨytkownik ma moŨliwoŜĺ podejrzeĺ 

wyszukane materiağy oraz ich metadane. Ponadto, z poziomu 

przeglŃdarki dokument·w, UŨytkownik ma moŨliwoŜĺ dodaĺ dany 

dokument do koszyka za pomocŃ polecenia Dodaj do koszyka. 
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Rysunek 76 PrzeglŃdarka dokument·w 

Po klikniňciu w nazwň dokumentu, na liŜcie znalezionych dokument·w, 

jego skan zostanie wyŜwietlony do wglŃdu przez UŨytkownika. Ponadto, 

przy kaŨdym dokumencie znajdujŃ siň opcje: 

- Dodaj do koszyka ï dodaje konkretny dokument operatu do 

koszyka 

- Dodaj operat do koszyka ï dodaje wszystkie dokumenty z danego 

operatu do koszyka 

- UsuŒ z listy ï usuwa dany dokument z listy znalezionych 

dokument·w. 

Polecenie Dodaj do koszyka, znajdujŃce siň powyŨej tabeli ze 

znalezionymi dokumentami, spowoduje dodanie do koszyka wszystkich 

znalezionych dokument·w. 

 

Rysunek 77 Dokumenty operat·w w koszyku 
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Po klikniňciu w nazwň dokumentu, na liŜcie dokument·w operat·w w 

koszyku, jego skan zostanie wyŜwietlony do wglŃdu przez UŨytkownika. 

Ponadto, przy kaŨdym dokumencie w koszyku znajdujŃ siň opcje: 

- UsuŒ z koszyka ï usuwa konkretny dokument operatu z koszyka 

- UsuŒ operat z koszyka ï usuwa wszystkie dokumenty z danego 

operatu z koszyka. 

Polecenie UsuŒ wszystkie, znajdujŃce siň powyŨej tabeli z 

dokumentami w koszyku, spowoduje usuniňcie wszystkich dokument·w 

z koszyka. 

 

Gdy UŨytkownik ma juŨ wszystkie potrzebne dokumenty w koszyku, 

powinien skorzystaĺ z polecenia Zapisz dokumenty do pliku zip, kt·re 

znajduje siň z prawej strony w sekcji Polecenia. Dziňki niemu wszystkie 

wybrane dokumenty zostanŃ zapisane w pliku zip i trafiajŃ do koszyka 

zam·wienia. Po wybraniu tego polecenia pojawi siň okno z informacjŃ o 

wysokoŜci opğaty, kt·ra zapisze siň w Dokumencie Obliczenia Opğaty 

oraz licencji. Wybranie opcji Generuj i zapisz spowoduje 

wygenerowanie pliku i zapisanie go w koszyku zam·wienia. 

 

Rysunek 78 Generator raport·w 

EGBiL W poleceniu EGBiL znajdujŃ siň wszystkie dane dotyczŃce ewidencji 

grunt·w i budynk·w, kt·re mogŃ zostaĺ wydane do cel·w zgğoszenia 

pracy geodezyjnej. Po wybraniu ww. polecenia zostaje otworzone nowe 

okno Wydawanie danych - EGBiL.  
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Rysunek 79 Wydawanie danych - EGBiL 

Na liŜcie dziağek ewidencyjnych pojawiŃ siň dziağki podane przy 

zgğoszeniu. UŨytkownik moŨe dodaĺ dziağki sŃsiednie poprzez wyb·r 

przycisku Dodaj sŃsiednie. To dla tych dziağek bňdŃ wydawane dane 

ewidencyjne. Po prawej stronie okna znajduje siň wiersz poleceŒ, w 

kt·rym dostňpne sŃ nastňpujŃce dane do wygenerowania: 

 

Rysunek 80 Sekcja Polecenia 

Po wybraniu interesujŃcego UŨytkownika rodzaju danych, naleŨy wybraĺ 

opcjň Generuj i zapisz, co spowoduje wygenerowanie danych, dodanie 

opğaty do DOO, zapisanie licencji oraz zapisanie danych w koszyku 

zam·wienia. 

Mapa 

zasadnicza 

Polecenie sğuŨy do wydawania danych mapy zasadniczej. Po wybraniu 

opcji Mapa zasadnicza pojawi siň okno z parametrami. UŨytkownik ma 

moŨliwoŜĺ wygenerowaĺ dane w formacie DXF lub GML. Po okreŜleniu 

takich parametr·w jak m.in. zakres wydawania danych, skala (dla DXF), 

obiekty do eksportu, naleŨy kliknŃĺ opcjň Wydaj. 

 

Rysunek 81 Wydawanie danych mapy zasadniczej 

Pojawi siň okno generowania danych zawierajŃce informacje o 

wysokoŜci opğaty oraz licencji. Wybranie opcji Generuj i zapisz 
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spowoduje wygenerowanie danych, dodanie opğaty do DOO, zapisanie 

licencji oraz zapisanie danych w koszyku zam·wienia. 

Wydruk mapy 

ewidencyjnej 

Dziňki poleceniu Wydruk mapy ewidencyjnej UŨytkownik ma 

moŨliwoŜĺ wygenerowania mapy ewidencyjnej. Po wybraniu polecenia 

zostanie otworzone okno, w kt·rym wyŜwietlone zostanŃ aktualnie 

ustawione parametry generowanej mapy.  

 

Rysunek 82 Parametry raportu 

Parametry te moŨna zmieniĺ klikajŃc polecenie ZmieŒ parametry 

wydruku. 
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Rysunek 83 Parametry wydruku 

W wyŜwietlonym oknie UŨytkownik okreŜla m.in. takie parametry jak: 

- Warstwy na mapie 

- WielkoŜĺ etykiet 

- Format pliku wynikowego ï PDF lub GEOTIFF 

- Skala 
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Dodatkowo system umoŨliwia zmianň zakresu wydruku. Do wyboru: 

- Zakres zam·wienia, 

- Zakres z mapy. 

 

W momencie wyboru opcji Zakres z mapy UŨytkownik dostanie 

moŨliwoŜĺ okreŜlenia zakresu wydruku na mapie. KlikajŃc opcjň OkreŜl 

zakresy na mapie zostanie wyŜwietlone okno mapy zlokalizowane na 

zakres przestrzenny zgğoszonej pracy geodezyjnej.  

 

Rysunek 84 Okno mapowe 

Dziňki narzňdziu Dodaj zakresy wydruk·w  i klikniňciu 

na mapň, wyŜwietlona zostanie kartka w formacie okreŜlonym 

w parametrach wydruku. UŨytkownik w kaŨdym momencie moŨe 

edytowaĺ parametry okreŜlajŃc ich wartoŜci w oknie Parametry 

wydruku zlokalizowanym w prawym dolnym rogu mapy. Istnieje 

moŨliwoŜĺ dodania wiňcej niŨ jednego arkusza wydruku.   
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Rysunek 85 Arkusz wydruku 

 

Rysunek 86 Parametry arkusza wydruku 

Po okreŜleniu zakresu i wybraniu ikony Zapisz wydruki i zamknij okno 

mapy zakres wydruku mapy zostanie zapisany i system automatycznie 

powr·ci do okna okreŜlenia parametr·w wydruku, w kt·rym wyŜwietli siň 

informacja o wydruku.  

 

Rysunek 87 Parametry zakresu wydruku 

Po zatwierdzeniu wszystkich parametr·w wydruku aplikacja wyŜwietli 

informacjň o opğacie i licencji za generowanŃ mapň. Wygenerowany plik 

z mapŃ pojawi siň w koszyku zam·wienia. 
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Wydruk mapy 

zasadniczej 

Polecenie to pozwala UŨytkownikowi wygenerowaĺ mapň zasadniczŃ. 

Proces okreŜlania parametr·w i generowania mapy jest bardzo podobny 

jak w przypadku mapy ewidencyjnej.  

 

Tutaj dodatkowo UŨytkownik ma moŨliwoŜĺ wyboru rodzaju generowanej 

mapy. Do wyboru zostağy przygotowane nastňpujŃce rodzaje map:  

- Mapa do cel·w projektowych  

- Mapa po inwentaryzacji  

- Mapa do cel·w opiniodawczych  

- Mapa do wywiadu terenowego  

- Mapa bez opis·w poza ramkowych  

- Kopia mapy zasadniczej  

 

UŨytkownik moŨe takŨe ustawiĺ opisy poza ramkowe. W tym celu moŨe 

wybraĺ przycisk OdŜwieŨ znajdujŃcy siň poniŨej sektora Parametry 

wydruku w sekcji Parametry dodatkowe. Po klikniňciu na przycisk 

OdŜwieŨ automatycznie zostanŃ wypeğnione wszystkie pola opisu poza 

ramkowego.  

 

Rysunek 88 Parametry raportu 

Po wybraniu polecenia ZmieŒ parametry wydruku UŨytkownik moŨe 

okreŜliĺ zakres wydruku, wybraĺ warstwy, kt·re majŃ pojawiĺ siň na 
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mapie, okreŜliĺ format wydruku oraz czy wydruk mapy ma byĺ czarno 

biağy. 

 

W Systemie UŨytkownik moŨe nie okreŜlaĺ zakresu wydruku wtedy 

System automatycznie wydrukuje mapň zgodnie z zakresem 

przestrzennym pracy geodezyjnej okreŜlonym w momencie zgğaszania 

pracy geodezyjnej. MoŨe takŨe wybraĺ ten zakres z mapy.  Przy wyborze 

drugiej opcji zostaje aktywowane polecenie OkreŜl zakres na mapie. 

Po wybraniu tego polecenia zostanie otworzone okno mapy 

zlokalizowane na okreŜlony w zgğoszeniu pracy geodezyjnej zakres 

przestrzenny. Przy uŨyciu narzňdzi przeznaczonych do wydruk·w tj. 

 naleŨy okreŜliĺ zakres wydruku. UŨywajŃc narzňdzia  i 

klikajŃc na okno mapy zostaje postawiona kartka okreŜlajŃca zasiňg 

wydruku dla zadanej skali. W prawym dolnym rogu w momencie 

ustawienia zakresu pojawi siň okno, w kt·rym UŨytkownik moŨe zmieniaĺ 

takie parametry jak format kartki, skala czy kŃt obrotu. Po okreŜleniu 

parametr·w wydruku oraz samego zakresu naleŨy zapisaĺ wyb·r 

uŨywajŃc ikony . Wybrany przez UŨytkownika zakres zostanie 

zapisany i dodany do parametr·w wydruku. KaŨdy zakres uŨytkownik 

moŨe w kaŨdej chwili usunŃĺ i dodaĺ nowy. 

Po ustawieniu wszystkich parametr·w wydruku naleŨy wybraĺ opcjň 

ZatwierdŦ w celu wygenerowania i zapisania wydruku. 

Wydruk mapy 

osnowy 

Polecenie to pozwala UŨytkownikowi wygenerowaĺ mapň przeglŃdowŃ 

osnowy poziomej. Proces okreŜlania parametr·w i generowania mapy 

jest bardzo podobny jak w przypadku mapy ewidencyjnej. 

DomyŜlnie zaznaczone sŃ te warstwy do wygenerowania, kt·re powinny 

znaleŦĺ siň na wydruku mapy osnowy. 
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Rysunek 89 Parametry raportu 

Tabela 3 Polecenia z sekcji Wydawanie danych 

 

Wygenerowane materiağy sŃ dostňpne w koszyku. 

 

 

Rysunek 90 Koszyk materiağ·w dla zam·wienia 
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4.4 Zawiadomienie o zakoŒczeniu prac  

W momencie zarejestrowania zgğoszenia pracy geodezyjnej w Systemie, zar·wno w trybie 

obsğugi PODGiK, jak i Konto Geodety, Wykonawcy zostanie udostňpnione nowe polecenie w  

sekcji poleceŒ - Zawiadomienie o przekazaniu wynik·w zgğoszonych prac. UmoŨliwia ono 

automatyczne wygenerowanie zawiadomienia na podstawie wprowadzonych parametr·w. 

Wykonawca po okreŜleniu parametr·w zawiadomienia moŨe je zapisaĺ i pobraĺ. 

Wygenerowane zawiadomienia trafi do koszyka zgğoszenia. 

 

Rysunek 91 Parametry zawiadomienia o przekazaniu wynik·w zgğoszonych prac 

 

4.5 Praca geodezyjna 

Po zarejestrowaniu pracy geodezyjnej, czy to przez Pracownika OŜrodka (w przypadku trybu 

obsğugi PODGiK) czy przez Wykonawcň geodezyjnego (w przypadku trybu Konto Geodety), w 

formularzu zgğoszenia pojawi siň polecenie PokaŨ pracň geodezyjnŃ. Wybranie tego 

polecenia przenosi UŨytkownika do formularza pracy geodezyjnej. 

 

Rysunek 92 Formularz Praca geodezyjna 
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Przy pracy geodezyjnej dostňpne sŃ dla UŨytkownika nastňpujŃce polecenia: 

- PokaŨ zgğoszenie ï przenosi UŨytkownika do formularza zgğoszenia. 

- Zakres pracy geodezyjnej ï otwiera okno mapowe z zaznaczonym zakresem pracy 

geodezyjnej, pobranym ze zgğoszenia. 

- Rezerwacja numer·w dziağek, budynk·w i punkt·w granicznych ï umoŨliwia 

zarezerwowanie numer·w dziağek, budynk·w i punkt·w granicznych potrzebnych do 

realizacji pracy geodezyjnej. O dostňpie do moŨliwoŜci rezerwacji przez Geodetň 

decyduje Pracownik OŜrodka. 

- Dokumenty ï tu przechowywane sŃ dokumenty doğŃczone do pracy geodezyjnej. Jest 

moŨliwoŜĺ dodania pliku wybierajŃc go z dysku komputera i okreŜlajŃc jego typ z listy 

rozwijalnej. Dokumenty o typie Wykaz wsp·ğrzňdnych bňdŃ moŨliwe, w p·Ŧniejszym 

etapie, do wczytania w oknie mapy zasadniczej. 

- Koszyk ï otwiera koszyk z wygenerowanymi dla danego zgğoszenia materiağami. 

- Przyjňcie do zasobu ï wyŜwietla status weryfikacji przekazanego do OŜrodka 

operatu. 

- Raport dla pracy geodezyjnej ï generuje raport dla pracy geodezyjnej. 

 

Rysunek 93 Dostňpne polecenia dla pracy geodezyjnej 
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4.6 Koszyk materiağ·w dla pracy geodezyjnej 

WybierajŃc polecenie Koszyk dostňpne przy formularzu danej pracy geodezyjnej, 

Geodeta ma moŨliwoŜĺ wglŃdu do wygenerowanych dokument·w dla danego zgğoszenia w 

poszczeg·lnych etapach zam·wienia. Do Koszyka Geodeta otrzymuje dostňp po uiszczeniu 

opğaty za zam·wienie.  

 

Rysunek 94 Koszyk materiağ·w dla pracy geodezyjnej 
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Z poziomu Koszyka Geodeta ma moŨliwoŜĺ pobrania jego zawartoŜci, a takŨe moŨliwoŜĺ 

pobrania certyfikatu potwierdzajŃcego autentycznoŜĺ danych zasobu. Ponadto, przy kaŨdym 

wygenerowanym dokumencie znajduje siň opcja UsuŒ z koszyka pozwalajŃca Geodecie 

pozbyĺ siň materiağu. Po usuniňciu, pojawia siň opcja Przywr·ĺ, kt·ra sprawia, Ũe dany 

materiağ zn·w jest moŨliwy do pobrania. Polecenie Przywr·ĺ jest takŨe dostňpne po stronie 

Pracownika OŜrodka, tak aby m·gğ on, w razie potrzeby, przywracaĺ do koszyka materiağy 

usuniňte przez Geodetň.  

 

Rysunek 95 Usuniňty materiağ z koszyka 

 

W Koszyku przechowywane sŃ takŨe uwierzytelnione przez Powiatowy OŜrodek 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dokumenty w postaci elektronicznej. 

 

 

Rysunek 96 Uwierzytelniony dokument 
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4.7 Statusy pracy geodezyjnej 

Statusy zwiŃzane z obsğugŃ pracy geodezyjnej w systemie COMARCH ERGO pozwalajŃ 

w ğatwy spos·b monitorowaĺ stopieŒ zaawansowania prac zwiŃzanych z danŃ pracŃ 

geodezyjnŃ. Z poziomu aplikacji Konto Geodety statusy moŨna monitorowaĺ statusy prac po 

wybraniu przycisku Statusy w zakğadce Zgğoszenia. 

Po wybraniu przycisku Statusy wyŜwietla siň okno Prace geodezyjne, gdzie UŨytkownik ma 

moŨliwoŜĺ monitorowania status·w dla zgğoszonych prac geodezyjnych. 

Dostňpne statusy prac geodezyjnych przedstawiono w tabeli poniŨej. 

 

Status Opis 

Nowo zarejestrowana Informacja o nowo utworzonej pracy geodezyjnej 

Przygotowano dane Informacja o przygotowaniu materiağ·w dla geodety w ramach 

pracy geodezyjnej 

Pobrano dane Informacja o pobraniu/przekazaniu materiağ·w dla pracy 

geodezyjnej geodecie. 

ZakoŒczono bez operatu Informacja o zakoŒczeniu pracy geodezyjnej bez operatu 

Operat wpğynŃğ do kontroli Informacja o przekazaniu operatu do kontroli 

Operat zwr·cono do 

poprawy 

Informacja o zwr·ceniu geodecie operatu do poprawy 

Operat wpğynŃğ do kontroli 

po poprawie 

Informacja o przekazaniu operatu do kontroli po poprawie 

ujawnionych bğňd·w.  

W aktualizacji GESUT i 

BDOT500 

Informacja o przekazaniu wynik·w pracy geodezyjnej 

do aktualizacji baz danych GESUT i BDOT500 

ZakoŒczenie aktualizacji 

GESUT i BDOT500 

Informacja o zaktualizowaniu baz danych GESUT I BDOT500  

o przekazane wyniki pracy geodezyjnej 

W aktualizacji EGBiL Informacja o przekazaniu wynik·w pracy geodezyjnej 

do aktualizacji baz danych EGBiL 

ZakoŒczenie aktualizacji 

EGBiL 

Informacja o zaktualizowaniu baz danych EGBiL o przekazane 

wyniki pracy geodezyjnej 

Zarejestrowano operat w 

Archiwum Zasobu 

Informacja o przyjňciu operatu do archiwum zasobu 

Anulowana Informacja o anulowaniu pracy geodezyjnej 

Tabela 4 Statusy prac geodezyjnych w systemie COMARCH ERGO 
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4.8 Aktualizacja mapy zasadniczej przez 

Wykonawcň geodezyjnego ï Moduğ 

COMARCH ERGO Mapa Zasadnicza 

Wykonawca, kt·ry uzyskağ moŨliwoŜĺ aktualizacji mapy zasadniczej otrzymağ 

jednoczeŜnie uprawnienia do pracy na aktualnej bazie. OtwierajŃc zgğoszenie pracy 

geodezyjnej, w wierszu poleceŒ znajduje siň polecenie PokaŨ pracň geodezyjnŃ. 

Dziňki zağoŨonej zmianie i udostňpnieniu Wykonawcy moŨliwoŜci aktualizacji mapy 

zasadniczej, na Koncie Geodety w pracy geodezyjnej pojawiğo siň nowe polecenie 

PrzejdŦ do aktualizacji mapy zasadniczej (EGiB, GESUT, BDOT500).  

 

 

Rysunek 97 Kolumna Polecenia w oknie Praca geodezyjna 

WybierajŃc ww. polecenie zostanie otworzone okno mapy, zlokalizowanie na zakres 

przestrzenny ze zgğoszenia pracy geodezyjnej.    

  

Rysunek 98 Okno mapy zasadniczej 
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Okno skğada siň z trzech czňŜci. 

 

W g·rnej czňŜci okna znajduje siň wiersz zmiany, kt·ry zawiera gğ·wne polecenia zwiŃzane z 

transakcjŃ. Ikona   umieszczona przy numerze zmiany rozwinie polecenia z niŃ zwiŃzane. 

 

Rysunek 99 Wiersz poleceŒ na pasku zmiany 

 

- Ustaw zakres mapy ï centruje okno mapy w zakresie wybranej pracy geodezyjnej, 

dla kt·rej zostağa utworzona zmiana; 

- PrzejdŦ do formularza ï przenosi UŨytkownika do formularza pracy geodezyjnej, dla 

kt·rej utworzona zostağa zmiana; 

- Aktualizuj bazy danych ï otwiera zmianň, w celu aktualizacji baz danych; 

- PrzekaŨ zmianň do weryfikacji ï zamyka otwartŃ zmianň i przekazuje do weryfikacji 

przez Pracownika OŜrodka; 

- Odğ·Ũ transakcjň ï odkğada aktualizacjň baz danych nie powodujŃc utraty 

wprowadzonych zmian; 

- Wycofaj transakcjň ï wycofuje zmianň wraz z usuniňciem wszystkich 

wprowadzonych, jeszcze niezatwierdzonych zmian; 
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- Analiza zmian ï analiza wszystkich dodanych, zmodyfikowanych i usuniňtych 

obiekt·w w ramach zmiany. Dokğadny opis polecenia w rozdziale 4.8.133. 

- Obiekty ï interaktywny raport obiekt·w znajdujŃcych siň w bazie danych pogrupowany 

wedğug klas obiekt·w; 

- Wydruk mapy zasadniczej ï umoŨliwia wydruk mapy zasadniczej. Przenosi 

UŨytkownika do okna Parametry raportu, gdzie okreŜla parametry wydruku podobnie 

identycznie jak w przypadku generowania mapy zasadniczej dla zgğoszenia pracy 

geodezyjnej. 

- Raporty ï dostňpne do wygenerowania raporty to Zawiadomienie o zmianie i Arkusz 

danych ewidencyjnych budynku. 

- Importuj wsp·ğrzňdne z plik·w pracy geodezyjnej ï polecenie pozwala na import 

wsp·ğrzňdnych pikiet, obiekt·w punktowych lub punkt·w granicznych z plik·w 

tekstowych dodanych do dokument·w pracy geodezyjnej. Aby byğo moŨliwe 

zaimportowanie pliku dodanego do pracy, naleŨy przy dodawaniu nadaĺ mu typ Wykaz 

wsp·ğrzňdnych. W nowootwartym oknie Wczytywanie pikiet naleŨy okreŜliĺ, czy 

dany plik zawiera pikiety, obiekty punktowe czy punkty graniczne, a takŨe parametry 

importu zdefiniowane dla kaŨdego rodzaju punkt·w oddzielnie. KaŨdy z typ·w 

wczytywanych pikiet powinien mieĺ odpowiednio dostosowany format pliku do importu, 

w przeciwnym wypadku System zwr·ci bğŃd. 
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Rysunek 100 Okno Wczytywanie pikiet 

 

Polecenia takie jak PrzekaŨ zmianň do weryfikacji, Odğ·Ũ transakcjň, czy Importuj 

wsp·ğrzňdne z plik·w pracy geodezyjnej sŃ dostňpne dopiero po otworzeniu transakcji 

przez UŨytkownika (Aktualizuj bazy danych). 

  

Po lewej stronie okna mapy znajduje siň panel warstw mapy zasadniczej. Dostňpne sŃ 

nastňpujŃce grupy warstw: 

¶ Analizy przestrzenne EGB 

¶ Siatka krzyŨy, 

¶ Osnowa geodezyjna, 

¶ Zmiany, 

¶ Kontrole topologii 

¶ Projekty podziağ·w, 

¶ GESUT, 
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¶ BDOT500, 

¶ EGiB 

¶ Rastry mapy zasadniczej, 

¶ EMUiA, 

¶ Sekcje. 

 

W centralnej czňŜci znajduje siň okno mapy zasadniczej. Na pasku narzňdzi w oknie mapy 

mamy dostňpne podstawowe opcje sğuŨŃce do poruszania siň i odczytywania informacji z 

mapy. 

 

 

Rysunek 101 Pasek ikon do obsğugi mapy 

 

Narzňdzie Opis narzňdzia 

 - Selekcja 

punktem/obszarem/liniŃ 

SğuŨy do zaznaczania obiekt·w na mapie poprzez 

wstawienie punktu/ narysowanie obszaru lub linii. 

 - Nawigacja SğuŨy do przewijania treŜci wyŜwietlonej w oknie mapy. 

 - PrzybliŨ 
SğuŨy do przybliŨania mapy poprzez pojedyncze klikniňcie 

o ustalonŃ automatycznie odlegğoŜĺ. 

 - Oddal 
SğuŨy do oddalania mapy poprzez pojedyncze klikniňcie  

o ustalonŃ automatycznie odlegğoŜĺ. 

 - Powiňksz obszar SğuŨy do powiňkszania obszaru poprzez zaznaczenie. 

 - Oddal maksymalnie 
WyŜwietla w oknie mapy treŜĺ z maksymalnym 

oddaleniem. 

 - Zakğadki  
SğuŨy do zapisywania widok·w mapy w formie zakğadek. 
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- Poprzedni/ 

Nastňpny widok 

SğuŨy do przechodzenia miňdzy widokami. Daje nam 

moŨliwoŜĺ cofniňcia siň do poprzedniego widoku 

i powrotu. 

 - Zmierz odlegğoŜĺ 
SğuŨy do wykonywania przybliŨonych pomiar·w liniowych. 

 - Zmierz powierzchniň 

SğuŨy do wykonywania przybliŨonych pomiar·w 

powierzchniowych. 

 - Informacja o geometrii 

UmoŨliwia nam kontrolň geometrii obiektu. Po wybraniu 

narzňdzia pojawia siň nowe okno z informacjŃ o geometrii: 

¶ Powierzchnia poligonu, 

¶ Obw·d poligonu, 

¶ IloŜĺ wierzchoğk·w poligonu wraz z ich 

wsp·ğrzňdnymi oraz dğugoŜciami poszczeg·lnych 

odcink·w. 

 

Rysunek 102 Geometria przykğadowego obiektu mapy 

 - PokaŨ informacjň o 

obiekcie 

WyŜwietla informacje o obiektach znajdujŃcych siň, 

we wskazanym przez uŨytkownika, punkcie na mapie. 

 - ZnajdŦ na mapie 

UmoŨliwia zlokalizowanie obszaru wedğug nastňpujŃcych 

kryteri·w: 

operat ï po podaniu identyfikatora ewidencyjnego 

dziağka ï po podaniu: jednostki, obrňbu, arkusza i numeru 

dziağki 

wsp·ğrzňdne ï po podaniu wsp·ğrzňdnych X, Y 

 - Pliki przestrzenne 
Za pomocŃ tego narzňdzia moŨna dodaĺ do mapy plik 

z dysku komputera o rozszerzeniu GeoTiff, shp, shx, dbf, 
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dxf, jpeg, png lub gml. Po wczytaniu pliku zostanie 

on dodany do okna warstw jako nowa warstwa w kategorii 

Zas·b prywatny. 

- Lokalizowanie plik·w 

przestrzennych 

UmoŨliwia wyszukanie plik·w przestrzennych 

we wskazanym obszarze. 

- Wydruk 

Druk mapy do formatu pdf. MoŨliwe jest okreŜlenie 

zakresu, tytuğu, skali i formatu drukowanej mapy. 

Do wyŜwietlenia i wydrukowania mapy wymagany 

jest czytnik plik·w pdf. 

 - Kolejka drukowania 

WyŜwietla okno Zadania zlecone z listŃ generowanych 

wydruk·w i raport·w oraz informacjŃ o ich aktualnym 

statusie. 

 - Eksport Mapy 

Narzňdzie sğuŨŃce do eksportu kompozycji mapowej. 

UmoŨliwia eksport mapy w jednym z format·w: SHP, DXF, 

KML. 

 -  Zewnňtrzny WMS 
UmoŨliwia podğŃczenie do mapy zewnňtrznego WMS. 

 

UmoŨliwia wczytanie liku tekstowego z punktami 

roboczymi. 

 

UmoŨliwia zmianň skali. Dostňpne sŃ skale dla mapy 

zasadniczej: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000. 

Tabela 5 Opis ikon dostňpnych w oknie mapy 

 

W celu edycji mapy zasadniczej konieczne jest otwarcie transakcji poprzez wyb·r opcji z paska 

zmiany Aktualizuj bazy danych. W momencie otworzenia transakcji numer zmiany zostanie 

podŜwietlony na czerwono.  

 

 

Rysunek 103 Pasek zmiany 

 

Przy otwieraniu transakcji automatycznie pojawi siň okno umoŨliwiajŃce wczytanie pikiet na 

mapň, a takŨe pojawi siň dodatkowy pasek narzňdzi. Jest to pasek narzňdzi edycyjnych.  
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Rysunek 104 Dodatkowy pasek narzňdzi okna mapy 

 

Narzňdzie Opis narzňdzia 

 

Dodawanie nowego obiektu 

 
Edycja geometrii obiektu 

 
Usuwanie obiektu 

 
Obliczenia geodezyjne 

 

Snapowanie 

 

 

Rysowanie linii prostopadğych 

 
Rysuj uŨywajŃc bieŨŃcej geometrii 

 
PodŜwietlenie obiektu snapowanego 

 

Wsp·lna edycja wňzğ·w 

Tabela 6 Opis ikon dostňpnych w trakcie otwartej zmiany 

 

W trakcie pracy z obiektami, po wykonaniu ŨŃdanej operacji wciŜniňcie prawego przycisku 

myszy wywoğuje dostňpne polecenia moŨliwe do wykonania w ramach aktualnie obsğugiwanej 

operacji ï menu kontekstowe.  

Po wprowadzeniu nowego obiektu, aby wyjŜĺ z trybu edycji naleŨy wybraĺ klawisz Esc. 
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 Pikiety robocze 

Pikiety robocze pozyskuje siň z przygotowanego pliku tekstowego ï polecenie Pikiety. 

Po wybraniu polecenia Pikiety otwiera siň okno, w kt·rym wykorzystujŃc przycisk Wybierz 

plik wskazuje siň plik tekstowy z listŃ punkt·w roboczych. 

 

 

Rysunek 105 Okno wczytywania pliku z punktami roboczymi 

 

Wczytywany plik w pierwszej kolumnie powinien zawieraĺ etykietň punktu nastňpnie 

po separatorze (jest moŨliwe uŨycie Ŝrednika, tabulatora lub spacji) wsp·ğrzňdna X nastňpnie 

wsp·ğrzňdna Y. Jest moŨliwoŜĺ wykonania odwr·cenia wsp·ğrzňdnych. 

 

 

Rysunek 106 Przykğadowy format pliku wejŜciowego 

 

Wczytane pikiety moŨna zapisaĺ do bazy jako punkty robocze. ZostanŃ one wtedy 

przeniesione na warstwň Punkt roboczy i pozostanŃ na mapie, nawet po jej zamkniňciu, czy 
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odŜwieŨeniu.  W tym celu naleŨy wybraĺ ikonň  znajdujŃcŃ siň w prawym dolnym rogu 

okna mapy. 

W celu wyszukania punktu roboczego na mapie naleŨy wybraĺ ikonň , wpisaĺ numer 

szukanego punktu i wcisnŃĺ przycisk OK. 

 

 

Rysunek 107 Lokalizacja punktu 

 

 Obliczenia geodezyjne 

 W przypadku braku w pliku tekstowym wyliczonych wsp·ğrzňdnych, UŨytkownik 

wykorzystujŃc polecenie  - Obliczenia geodezyjne, sam oblicza brakujŃce punkty 

wykorzystujŃc nastňpujŃce metody pomiar·w: 

¶ OrtogonalnŃ, 

¶ Biegunowa, 

¶ Wciňcia liniowe. 
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Rysunek 108 Obliczenia geodezyjne - ortogonalne 

 

W przypadku obliczeŒ metodŃ ortogonalnŃ w pierwszej kolejnoŜci naleŨy wskazaĺ linie 

bazowŃ ï klikajŃc myszkŃ w pierwszy wiersz pola Nr w celu wskazania poczŃtku linii. 

Analogicznie naleŨy wskazaĺ koniec linii klikajŃc w drugi wiersz pola Nr i okreŜlenie drugiego 

punktu linii bazowej. Nastňpnie UŨytkownik wpisuje numer nowego punktu, dğugoŜĺ na 

bieŨŃcej i domiar obliczanego punktu. Wybranie polecenia Wstaw punkt, wstawia pikietň na 

mapie. Po klikniňciu w ikonň kosza obok przycisku Wstaw punkt arkusz danych zostanie 

wyczyszczony. 

 

Rysunek 109 Obliczenia geodezyjne - biegunowe 

 

W metodzie biegunowej naleŨy wskazaĺ punkty: stanowisko, kierunek prawy oraz lewy. 

(Wskazanie moŨe odbyĺ siň poprzez klikniňcie w punkt na mapie bŃdŦ wpisanie numeru 
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punktu do arkusza). Nastňpnie naleŨy podaĺ numer wstawianego punktu, kŃt oraz odlegğoŜĺ. 

Wybranie polecenia Wstaw punkt wstawia pikietň na mapie.  Po klikniňciu w ikonň kosza obok 

przycisku Wstaw punkt arkusz danych zostanie wyczyszczony. 

 

 

Rysunek 110 Obliczenia geodezyjne - Wciňcia liniowe 

 

W module Wciňcia liniowe naleŨy wskazaĺ dwa punkty wciňcia, nastňpnie podaĺ numer 

punktu wstawianego i odlegğoŜĺ do punktu lewego oraz prawego. Wybranie polecenia Wstaw 

punkt, wstawia punkt roboczy na mapie. Po klikniňciu w ikonň kosza obok przycisku Wstaw 

punkt arkusz danych zostanie wyczyszczony. 

 

 Dodanie nowego obiektu 

Wstawianie nowego obiektu, nastňpuje po wybraniu z paska poleceŒ ikonň  - Dodaj 

obiekt, lub wybierajŃc n z klawiatury.  

Uaktywnia siň lista rozwijalna z dostňpnymi klasami obiekt·w, na kt·rej naleŨy zaznaczyĺ 

obiekt, kt·ry bňdzie wstawiany. Nastňpnie naleŨy wybraĺ metodň wstawiania obiektu.  

W przypadku obiekt·w punktowych naleŨy okreŜliĺ w jaki spos·b realizowany bňdzie obr·t 

punktu po jego wstawieniu: 

- Kat dynamiczny ï UŨytkownik sam okreŜla na mapie kŃt pod jakim wstawiony bňdzie 

punkt. Przykğad: wstawienie punktu o okreŜlonej wysokoŜci terenu w przypadku jezdni 

(opis r·wnolegle do osi jezdni) 
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Rysunek 111 KŃt dynamiczny 

 

KŃt wpisany ï uŨytkownik, rňcznie moŨe wpisaĺ kŃt pod jakim wstawiony ma byĺ obiekt. 

W przypadku pozostawienia wartoŜci 0 ï obiekt wstawiony bňdzie bez obrotu. 

 

 

Rysunek 112 KŃt wpisany 

 

W przypadku obiekt·w liniowych jedynŃ metodŃ wprowadzenia nowego obiektu 

jest poğŃczenie punkt·w ciŃgiem linii. 

Dodatkowo moŨna skorzystaĺ z nastňpujŃcych opcji: 

 - Rysowanie parametryczne ï narzňdzie pozwala wstawiaĺ nowe punkty podajŃc 

odlegğoŜĺ od poprzedniego punktu i kŃt obrotu lub kierunek. 

 - Rysowanie r·wnolegğe ï narzňdzie sğuŨy do rysowania linii r·wnolegğych uŨywajŃc 

przycisku CTRL na klawiaturze wraz z lewym przyciskiem myszy. 

Aby narysowaĺ liniň r·wnolegğŃ do wybranej na mapie, naleŨy najpierw wstawiĺ punkt na 

mapie w wybranym miejscu, nastňpnie najechaĺ kursorem myszy na wybranŃ liniň, do kt·rej 

UŨytkownik ma zamiar narysowaĺ r·wnolegğŃ i kliknŃĺ na niŃ lewym przyciskiem myszy 

jednoczeŜnie wciskajŃc CTRL na klawiaturze. Na mapie pojawi siň r·wnolegğa, pomocnicza 

linia prosta do wybranej, przechodzŃca przez wskazany na poczŃtku punkt. Automatycznie 

zostanie wğŃczone snapowanie do nowej linii pomocniczej, dziňki czemu UŨytkownik bňdzie 

m·gğ bez problemu wskazaĺ na niej punkt koŒcowy. 
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 - PokaŨ pomiary ï uaktywnienie narzňdzia podczas rysowania spowoduje 

dynamiczne wyŜwietlanie dğugoŜci rysowanych linii oraz kŃt·w. 

 

W przypadku obiekt·w powierzchniowych UŨytkownik ma do wyboru nastňpujŃce metody 

wprowadzania obiekt·w: 

 - Rysuj punktamiï rysowanie obszaru wskazujŃc punktami jego obrys 

 - Rysuj kwadrat ï rysowanie kwadratu wskazujŃc jego Ŝrodek, podajŃc dğugoŜĺ boku, 

a nastňpnie okreŜlajŃc jego obr·t 

 - Rysuj wielokŃt foremny ï rysowanie wielokŃta foremnego wskazujŃc jego Ŝrodek, 

podajŃc liczbň bok·w, dğugoŜĺ boku oraz okreŜlajŃc jego obr·t 

 - Rysuj okrňgiem ï rysowanie okrňgu wskazujŃc trzy punkty na jego obwodzie 

 - Rysuj okrňgiem ï rysowanie okrňgu wskazujŃc punkt Ŝrodkowy i podajŃc jego 

Ŝrednicň  

 - Rysuj liniŃ i buforem ï rysowanie obszaru liniŃ z okreŜlonym buforem wok·ğ niej. 

 

Po dodaniu nowego obiektu naleŨy uzupeğniĺ okno z atrybutami opisowymi. 

 

Przykğad nr 1: Wprowadzenie osi przewodu kanalizacyjnego 

Po wczytaniu pliku z pikietami, aby wprowadziĺ oŜ przewodu kanalizacyjnego naleŨy wybraĺ 

z paska poleceŒ ikonň  - Dodaj obiekt, lub wybierajŃc n z klawiatury. Uaktywnia siň 

wybieralna lista z dostňpnymi klasami obiekt·w, na kt·rej naleŨy zaznaczyĺ Przewody 

kanalizacyjne (linie). Po poğŃczeniu pikiet naleŨy zakoŒczyĺ operacjň (prawy przycisk myszy 

ï ZakoŒcz lub dwuklik lewego przycisku myszy) i uzupeğniĺ atrybuty opisowe obiektu. 

 



 

                                                              
` 

79 

GEODEZJA I KARTOGRAFIA   
MODUĞ KONTO GEODETY 

Wersja: 

3.8 

 

 

Rysunek 113 Okno z atrybutami opisowymi przewodu kanalizacyjnego 

 

Przycisk Anuluj ï anulowanie bieŨŃcej operacji 

Przycisk Zapisz i zamknij ï zapis danych opisowych zwiŃzanych z przewodem 

kanalizacyjnym i zamkniňcie okna. 

 

Przykğad nr 2: Wstawienie punktu wysokoŜciowego na przewodzie 

W celu wstawienia punktu wysokoŜciowego na przewodzie naleŨy wybraĺ z paska poleceŒ 

ikonň  - Dodaj obiekt, lub wybierajŃc n z klawiatury. Uaktywnia siň wybieralna lista z 

dostňpnymi klasami obiekt·w, na kt·rej naleŨy zaznaczyĺ Punkty o okreŜlonej wysokoŜci. 

 

 

Rysunek 114 Wstawienie nowego obiektu 

 

NaleŨy okreŜliĺ w jaki spos·b realizowany bňdzie obr·t punktu po jego wstawieniu ï 

za pomocŃ: 

- KŃta dynamicznego ï UŨytkownik sam wskazuje kierunek wstawienia punktu 

- KŃta wpisanego ï UŨytkownik wpisuje kŃt obrotu, jeŜli jest on znany. 
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Nastňpnie naleŨy uzupeğniĺ atrybuty opisowe. 

 

Rysunek 115 Okno z atrybutami opisowymi punktu o okreŜlonej wysokoŜci 

 

W przypadku wprowadzania nowych element·w, w Systemie 

skonfigurowane jest snapowanie ï do kt·rych obiekt·w nowe 

elementy majŃ byĺ dociŃgniňte. Na przykğad, jeŨeli UŨytkownik 

wprowadza przew·d kanalizacyjny, bňdzie siň on dociŃgağ 

automatycznie do Ŝciany budynku. JeŨeli UŨytkownik stwierdzi, 

Ũe zachodzi potrzeba dodania innego obiektu do ustawieŒ 

snapowania istnieje moŨliwoŜĺ rňcznej konfiguracji. 

W tym celu z pozycji legendy naleŨy wybraĺ interesujŃcŃ klasň 

obiekt·w i wğŃczyĺ snapowanie (lewym przyciskiem myszy 

naleŨy kliknŃĺ w ikonň . Gdy jest ona zgaszona oznacza, 

Ũe do obiektu nie bňdzie moŨna dociŃgaĺ. Kolor czarny oznacza 

moŨliwoŜĺ snapowania. 

 

 

 

Rysunek 116  Legenda 
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 Edycja istniejŃcego obiektu 

 

W celu edycji geometrii istniejŃcego obiektu naleŨy zaznaczyĺ obiekt a nastňpnie wybraĺ 

ikonň . PodŜwietlŃ siň w·wczas wszystkie punkty wňzğowe obiektu (kolor Ũ·ğty). 

 

 

Rysunek 117 Obiekt w edycji 

 

W celu zmiany poğoŨenia punktu wňzğowego naleŨy lewym przyciskiem myszy przytrzymaĺ 

punkt i przeciŃgnŃĺ w nowe miejsce. 

Wstawienie nowego punktu wňzğowego, odbywa siň poprzez wybranie lewym przyciskiem 

myszy punktu leŨŃcego w Ŝrodku odcinka miňdzy punktami wňzğowymi (kolor jasnoŨ·ğty). 

Zmianň naleŨy zatwierdziĺ wybierajŃc polecenie ZakoŒcz edycjň (pod prawym przyciskiem 

myszy). 

W celu edycji atrybut·w opisowych istniejŃcego obiektu, naleŨy zaznaczyĺ obiekt i pod 

prawym przyciskiem myszy wybraĺ polecenie Informacja. WyŜwietli siň okno z atrybutami 

opisowymi a po zmianie naleŨy wybraĺ przycisk Zapisz i zamknij. 
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 Wyb·r obiektu na mapie 

W celu wybrania do edycji jednego z obiekt·w naleŨy r·wnoczeŜnie trzymajŃc naciŜniňty na 

klawiaturze klawisz Alt, kliknŃĺ lewym przyciskiem myszy. Uaktywni siň wtedy rozwijalna lista 

wszystkich obiekt·w dostňpnych w tym miejscu.  

 

 

Rysunek 118 Wyb·r jednego obiektu z wielu 

 

Nastňpnie naleŨy wskazaĺ obiekt, kt·ry ma podlegaĺ edycji ï zostanie on podŜwietlony, a 

nastňpnie zaznaczony w oknie mapy. Teraz wszystkie komendy, kt·re bňdŃ wywoğywane 

dotyczŃ tego obiektu. 

 

 

Rysunek 119 Zaznaczenie wybranego obiektu 
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 Wsp·lna edycja wňzğ·w 

Kolejnym sposobem edycji geometrii obiektu jest wykorzystanie funkcji Wsp·lna edycja 

wňzğ·w. Funkcja ta powoduje zmianň geometrii wszystkich obiekt·w o wsp·lnych punktach 

wňzğowych. 

 

Przykğad: Edycja poğoŨenia sğupa, wraz z latarniŃ i przewodem napowietrznym. 

W celu edycji geometrii za pomocŃ funkcji Wsp·lna edycja wňzğ·w naleŨy wybraĺ ikonň  

(kolor biağy- funkcja nie jest aktywna, kolor szary - funkcja aktywna). 

Po wğŃczeniu funkcji naleŨy wskazaĺ jeden z obiekt·w (warunek ï obiekty musza mieĺ 

wsp·lne punkty wňzğowe), a nastňpnie wybraĺ tryb edycji. 

 

 

Rysunek 120 Tryb edycji 

 

W celu zmiany poğoŨenia punktu wňzğowego naleŨy lewym przyciskiem myszy przytrzymaĺ 

punkt i przeciŃgnŃĺ w nowe miejsce. 
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Rysunek 121 Edycja poğoŨenia 

 

Po uzyskaniu efektu jak na rysunku powyŨej naleŨy zaakceptowaĺ zmianň. 

W przypadku obiekt·w, dla kt·rych wymagane jest wygenerowanie wypeğnienia, po edycji 

geometrii naleŨy wypeğnienie wygenerowaĺ ponownie. 

 

 Rysuj uŨywajŃc bieŨŃcej geometrii  

NastňpnŃ funkcjŃ edycji obiekt·w w systemie COMARCH ERGO jest funkcja Rysuj uŨywajŃc 

istniejŃcej geometrii oznaczona ikonŃ .  

Funkcja ta pozwala uŨytkownikowi przejŃĺ geometriň obiektu juŨ istniejŃcego. W momencie 

kartowania obiektu, kt·ry musi mieĺ wsp·lnŃ topologie z innym obiektem juŨ istniejŃcym, 

dziňki funkcji Rysuj uŨywajŃc istniejŃcej geometrii, UŨytkownik nie musi klikaĺ w kaŨdy 

wsp·lny wňzeğ.   
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Rysunek 122 Rysowanie uŨywajŃc istniejŃcej geometrii 

 

W przypadku wykorzystania tej funkcji naleŨy zaznaczyĺ pierwszy i ostatni werteks obiektu, 

a pozostağe werteksy pomiňdzy nimi zostajŃ automatycznie wczytane do nowego obiektu.  

 

 Usuniňcie istniejŃcego obiektu 

W celu usuniňcia, naleŨy wskazaĺ obiekt i wybraĺ ikonň  i potwierdziĺ operacjň 

przyciskiem OK. 

 

 

Rysunek 123 Usuwanie obiektu 
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 Przeniesienie obiektu do innej warstwy 

W celu przeniesienia obiektu do innej warstwy (w ramach jednej klasy obiekt·w) naleŨy 

go wskazaĺ i pod prawym przyciskiem myszy wywoğaĺ polecenie PrzenieŜ do innej warstwy, 

a nastňpnie wskazaĺ z wybieralnej listy docelowŃ klasň obiektu 

 

 

Rysunek 124 PrzenieŜ do innej warstwy 

 

 

Rysunek 125 Warstwa docelowa 
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 Wydzielenie obiektu 

 

W przypadku gdy dwa obiekty znajdujŃce siň na mapie, nakğadajŃ siň na siebie, System 

umoŨliwia ich rozdzielenie za pomocŃ funkcji Wydziel. MoŨna tego dokonaĺ na dwa sposoby. 

Przykğad: Wydzielenie czňŜci trawnika spod chodnika. 

 

 

Rysunek 126 NakğadajŃce siň obiekty 

 

Pierwszym sposobem wydzielenie obiektu 

korzystajŃc z opcji znajdujŃcej siň pod prawym 

przyciskiem myszy. W tym celu naleŨy zaznaczyĺ 

chodnik i pod prawym przyciskiem myszy wywoğaĺ 

polecenie Wydziel. Efektem operacji bňdzie 

wyciňcie czňŜci trawnika, kt·ra znajduje siň pod 

chodnikiem. 

 

 

 

 

  

Rysunek 127 Funkcja Wydziel 
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Drugim sposobem jest wykorzystanie funkcji wydzielenia podczas rysowania nowego obiektu. 

W przypadku gdy UŨytkownik chce nanieŜĺ nowy obiekt, kt·ry w czňŜci pokrywa siň z obiektem 

istniejŃcym moŨe skorzystaĺ z funkcji Czy wydzielenie?. 

IstniejŃcym obiektem na mapie jest trawnik. Zadaniem UŨytkownika jest naniesienie chodnika, 

kt·ry bňdzie w czňŜci pokrywağ siň z trawnikiem.  

 

 

Rysunek 128 Trawnik ï istniejŃcy obiekt na mapie 

 

Po wybraniu ikony  ï Dodaj obiekt, naleŨy wğŃczyĺ funkcjň - Czy wydzielenie? 

(kolor biağy- funkcja nie jest aktywna, kolor szary - funkcja aktywna). 

 

 

Rysunek 129 Lokalizacja przycisku funkcji wydzielenie w oknie mapy 
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Rysunek 130 Wprowadzenie nowego obiektu z wykorzystaniem funkcji Czy wydzielenie? 

 

 

Rysunek 131 Funkcja Wydziel 

 

Efektem operacji bňdzie wyciňcie czňŜci trawnika, kt·ra znajduje siň pod chodnikiem. 
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 Podziağ obiektu   

JeŨeli UŨytkownik chce podzieliĺ obiekt naleŨy go zaznaczyĺ i spod prawego przycisku 

myszy wywoğaĺ polecenie Podziel obiekt. 

 

 
Rysunek 132 Podziel obiekt 

 

Nastňpnie naleŨy przeprowadziĺ liniň podziağu (w podanym przykğadzie miňdzy pikietami 4 i 

5), zakoŒczyĺ podw·jnym klikniňciem myszy i zatwierdziĺ operacjň wywoğujŃc polecenie 

ZatwierdŦ spod prawego klawisza myszy. 

 
Rysunek 133 Linia podziağu obiektu 

 

Po wykonaniu podziağu obiektu, naleŨy ponownie wygenerowaĺ wypeğnienie. 
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 Scalenie obiektu  

W celu scalenia dw·ch obiekt·w 

naleŨy je zaznaczyĺ przytrzymujŃc klawisz 

CTRL. Nastňpnie wywoğaĺ polecenie Scal 

obiekty spod prawym przyciskiem myszy. 

Scalony obiekt przejmie atrybuty z obiektu 

zaznaczonego jako pierwszy. 

 

 

 

 

 Analiza zmian  

Narzňdzie Analiza zmian znajduje siň na liŜcie dostňpnych poleceŒ obok numeru 

zmiany. UmoŨliwia ono analizň wszystkich dodanych, zmodyfikowanych i usuniňtych obiekt·w 

w ramach danej zmiany. 

 

 

Rysunek 135 Okno z analizŃ zmian 

 

W celu przeanalizowania konkretnej klasy obiekt·w naleŨy jŃ wskazaĺ. 

Rysunek 134 Wyb·r obiekt·w do scalenia 
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Rysunek 136 Okno ï analiza zmodyfikowanego rowu 

 

Wyb·r ikony  spowoduje wyŜwietlenie okna z atrybutami obiektu. W zakğadce Dane wersji 

obiektu znajdujŃ siň informacje dotyczŃce transakcji, w kt·rej obiekt byğ modyfikowany oraz 

dane dotyczŃce modyfikowanego obiektu.  

 

 

Rysunek 137 Dane wersji obiektu 

 

W zakğadce Por·wnanie wersji znajdujŃ siň informacje o obiekcie na stan przed zmianŃ i po 

zmianie. Wszelkie r·Ũnice zaznaczone sŃ kolorem niebieskim. 
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Rysunek 138 Por·wnanie stanu obiektu po zmianie 

W przypadku zmiany geometrii obiektu w tym samym oknie znajduje siň sekcja Por·wnanie 

wsp·ğrzňdnych, gdzie na mapie moŨna zobaczyĺ geometrie obiektu przed zmianŃ, po 

zmianie oraz wyŜwietliĺ r·Ũnicň w przebiegu. 

 

 

Rysunek 139 Por·wnanie wsp·ğrzňdnych 

 

WybierajŃc ikonň  kaŨda z wersji zostanie wyŜwietlona w oknie mapy. 
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Rysunek 140 Graficzne por·wnanie wersji przed zmianŃ i po zmianie 

 

 Kontrole topologiczne 

Po lewej stronie okna mapowego UŨytkownik ma do dyspozycji dwa narzňdzia kontroli: 

- Kontrole topologiczne 

- Wyszukanie punkt·w postawionych zbyt blisko siebie na widocznej mapie 

 

KlikajŃc w przycisk Kontrole topologiczne pojawi siň nowe okno Kontrole, w kt·rym moŨna 

okreŜliĺ parametry kontroli, kt·rŃ UŨytkownik chce przeprowadziĺ na danym obszarze. Do 

wyboru sŃ kontrole z obszaru zakresu zmian bŃdŦ z danego obrňbu. KlikajŃc strzağkň na pasku 

Kontrola pojawi siň lista z dostňpnymi do przeprowadzenia rodzajami kontroli. NaleŨy wybraĺ 

interesujŃcŃ kontrolň i wcisnŃĺ przycisk Wykonaj kontrole. W raporcie poniŨej pojawi siň 

informacja o bğňdach wystňpujŃcych na mapie. 

 

Rysunek 141 Kontrole topologiczne 
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KlikajŃc na opcjň Wyszukanie punkt·w postawionych zbyt blisko siebie na widocznej 

mapie, wňzğy kt·re sŃ poğoŨone zbyt blisko siebie zostanŃ oznaczone czerwonym k·ğkiem. 

 

 

  Rysunek 142 Oznaczenie bğňdnych wňzğ·w 

 

Po klikniňciu w czerwone k·ğko pojawi siň okno Wybierz poprawny punkt, kt·re daje 

moŨliwoŜĺ przybliŨenia do wňzğ·w oraz wybrania wňzğa, kt·ry jest prawidğowy. Po wybraniu 

wňzğa naleŨy wybraĺ opcjň Napraw. Geometria zostanie automatycznie naprawiona. 

 

 

Rysunek 143 Wybieranie poprawnego punktu 
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 Import 

 

Po prawej stronie okna dostňpny jest pasek importu. 

- Zapisz pikiety jako punkty robocze 

- PokaŨ okno lokalizowania punkt·w roboczych 

- Importuj punkty graniczne 

- Importuj obiekty punktowe 

 

Narzňdzie Importuj obiekty punktowe daje moŨliwoŜĺ odczytania z pliku obiekt·w 

punktowych. Po wybraniu narzňdzia pojawi siň okno importu. Plik wejŜciowy powinien byĺ 

skonstruowany zgodnie z opisem zawartym w podpowiedzi Opis formatu pliku. 

 

 

Rysunek 144 Import obiekt·w punktowych 
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Rysunek 145 Opis formatu pliku 

 

Narzňdzie Importuj punkty graniczne umoŨliwia import punkt·w granicznych z pliku 

tekstowego. Plik wejŜciowy powinien byĺ skonstruowany zgodnie z opisem zawartym 

w podpowiedzi Opis formatu pliku.  Po wybraniu narzňdzia otworzy siň okno Import 

punkt·w granicznych, w kt·rym naleŨy wskazaĺ plik wejŜciowy, okreŜliĺ parametry importu 

oraz atrybuty punkt·w granicznych. 

 

 

Rysunek 146 Import punkt·w granicznych 
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Rysunek 147 Opis formatu pliku 

 

Na listwie umieszczone jest r·wnieŨ narzňdzie Lokalizuj punkt roboczy. Po wybraniu 

narzňdzia pojawia siň okno, za pomocŃ kt·rego moŨna wyszukaĺ punkt roboczy. 

 

 

Rysunek 148 Lokalizowanie punktu roboczego 

 

 Zamkniňcie zmiany  

Po zakoŒczeniu aktualizacji naleŨy zamknŃĺ zmianň w celu przekazania jej do 

weryfikacji wykorzystujŃc polecenie PrzekaŨ zmianň do weryfikacji. 

 



 

                                                              
` 

99 

GEODEZJA I KARTOGRAFIA   
MODUĞ KONTO GEODETY 

Wersja: 

3.8 

 

 

Rysunek 149 Przekazanie zmiany do weryfikacji 

 

W momencie zatwierdzania zmiany pojawi siň informacja o generowaniu pliku DXF oraz 

GML z dokonanymi zmianami. Po wygenerowaniu, pliki pojawiŃ siň na liŜcie dokument·w dla 

pracy geodezyjnej. 

Po przekazaniu zmiany, trafi ona do Pracownika OŜrodka, kt·ry po weryfikacji zmiany, 

zatwierdzi jŃ wprowadzajŃc nowe i zmodyfikowane obiekty na mapň zasadniczŃ lub 

wprowadzi swoje uwagi i ponownie przekaŨe do edycji Geodecie. W tym przypadku Geodeta 

ponownie otrzyma moŨliwoŜĺ edycji mapy. 

 

4.9 Przyjňcie do zasobu 

Po przekazaniu operatu do kontroli oraz przekazaniu zmiany do weryfikacji, Pracownik 

OŜrodka dokonuje sprawdzenia operatu. Status weryfikacji operatu jest widoczny po stronie 

aplikacji Konto Geodety pod poleceniem Przyjňcie do zasobu, kt·re dostňpne jest w sekcji 

poleceŒ dla pracy geodezyjnej. 
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Rysunek 150 Okno Przyjňcie do zasobu 

Protok·ğ weryfikacji operatu, wygenerowany przez Pracownika OŜrodka, dostňpny jest dla 

Wykonawcy w koszyku pracy geodezyjnej. Geodeta ma moŨliwoŜĺ pobrania raportu.  

Protok·ğ weryfikacji zawiera m.in.: 

- informacje o wynikach weryfikacji operatu pod kŃtem kompletnoŜci przekazywanych 

rezultat·w wykonywanych prac geodezyjnych,  

- informacje o wynikach weryfikacji zbior·w danych i innych materiağ·w zawartych w 

przekazywanej dokumentacji pod wzglňdem zgodnoŜci z przepisami prawa 

obowiŃzujŃcymi w geodezji i kartografii, 

- informacje dodatkowe 

Protok·ğ weryfikacji moŨe takŨe zostaĺ wysğany przez Pracownika OŜrodka pocztŃ 

elektronicznŃ na adres Wykonawcy. 

JeŜli poprawki wymagane sŃ na mapie zasadniczej, Geodeta ponownie otrzyma moŨliwoŜĺ 

edycji mapy zasadniczej, a po zakoŒczeniu wprowadzania poprawek powinien przekazaĺ 

zmianň do weryfikacji. 
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5 Zakğadka ZobowiŃzania 

W zakğadce ZobowiŃzania znajdujŃ siň informacjň dotyczŃce wszystkich zobowiŃzaŒ 

Wykonawcy w stosunku do OŜrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Zar·wno 

zobowiŃzaŒ finansowych, jak i tych zwiŃzanych z terminowoŜciŃ prac geodezyjnych oraz 

wypoŨyczeŒ materiağ·w zasobu.  

 

 

Rysunek 151 Zakğadka ZobowiŃzania - PğatnoŜci 

 

Zakğadka ZobowiŃzania skğada siň z dw·ch podkategorii.  

W podkategorii PğatnoŜci znajdujŃ siň wszystkie zalegğe pğatnoŜci UŨytkownika. Przy kaŨdym 

nieopğaconym zam·wieniu znajduje siň polecenie Dodaj do koszyka pğatnoŜci, kt·re 

powoduje dodanie opğaty do koszyka zam·wieŒ oraz umoŨliwia wyb·r sposobu pğatnoŜci. 

Natomiast w podkategorii Pozostağe znajdujŃ siň wszystkie informacje dotyczŃce pracy 

geodezyjnej i wypoŨyczonych materiağ·w z zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 
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Rysunek 152 Zakğadka ZobowiŃzania ï Pozostağe 

Z prawej strony okna znajduje siň sekcja Polecenia, gdzie dostňpne jest polecenie Historia 

pğatnoŜci, kt·re przenosi UŨytkownika do okna z wykonanymi transakcjami pğatnoŜci 

internetowych. 

 

Rysunek 153 Okno Historia pğatnoŜci internetowych 
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6 Zakğadka Administracja 

W zakğadce Administracja UŨytkownik moŨe dodawaĺ i usuwaĺ subkonta.  

 

Rysunek 154 Zakğadka Administracja 

 

Dodatkowo UŨytkownik ma moŨliwoŜĺ w kaŨdym momencie edytowaĺ swoje dane oraz dane 

subkont, kt·re zostağy przez niego dodane do konta gğ·wnego. Dziňki ikonie  zostanie 

aktywowany tryb edycji konta. 

 

W oknie Administracja UŨytkownik ma moŨliwoŜĺ ustawiĺ domyŜlnego Wykonawcň prac 

geodezyjnych, kt·ry bňdzie automatycznie dodawany do zgğoszenia pracy geodezyjnej. W 

celu dodania domyŜlnego Wykonawcy, naleŨy podaĺ numer jego uprawnieŒ i wybraĺ 

polecenie Ustaw. 

 

Rysunek 155 DomyŜlny Wykonawca prac geodezyjnych 
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7 Zakğadka Mapa 

Po wybraniu przez UŨytkownika zakğadki Mapa zostanie otworzone okno mapy. Mapa 

wyŜwietlona w zakğadce jest importowana z geoportali i sğuŨy gğownie do cel·w poglŃdowych 

dla Wykonawcy prac geodezyjnych.  

 

Rysunek 156 Zakğadka Mapa 

 

Po prawej stronie okna mapy znajduje siň lista rozwijalna z dostňpnymi podkğadami 

mapowymi. 

 

Rysunek 157 Lista z podkğadami mapowymi 

 

UŨytkownik dziňki temu rozwiŃzaniu ma moŨliwoŜĺ wyŜwietliĺ dane na dowolnie wybranym tle 

m.in. na ortofotomapie. 

 

Rysunek 158 Mapa poglŃdowa z podkğadem mapowym 












































