zgloszenie zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r., w sprawie zgloszenia instalacji
wylwarzajgcych pola elektromagnetyczne(Dz. U. z 2010 r., Nr 130, poz. 879)

FORMULARZ ZGLOSZENIA INSTALACJI WYTWARZAJACYCH POLA
ELEKTROMAGNETYCZNE

I. Wypeinia podmiot prowadzacy instalacje dokonujacy jej zgtoszenia

1. Nazwa i adres organu ochrony srodowiska wlasciwego do przyjecia zgloszenia
Starostwo Powiatowe w Kiobucku
ul. Rynek im. Jana Pawta 1l 13, 42-100 Kiobuck

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzacego instalacje
Podstacja trakcyjna Miedzno

3. Okreslenie nazw jednostek terytoriainych (gmin, powiatéw i wojewodztw), na ktérych
terenie znajduje sie instalacja, wraz z podaniem symboli NTS" jednostek
terytorialnych, na ktérych terenie znajduje si¢ instalacja
Wojewddziwo slaskie 2.2.24
Podregion 46 - czestochowski
Powiat ktobucki 4.2.24.46.06
Gmina Popéw 5.2.24.46.06.07.2
Obreb Zawady 0017

4. Oznaczenie prowadzacego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby
PGE Energetyka Kolejowa Operator Sp. z 0.0.
01-218 Warszawa ul. Stawinska 7/9

5. Adres zakiadu, na ktérego terenie prowadzona jest eksploatacja instalaciji
Podstacja trakcyjna Miedzno
Dz. Nr ewid.: 537/3, jednostka ewid.: 240604_2 Popéw, obreb: 0017 Zawady, powiat
klobucki, woj. $laskie

6. Rodzaj instalacji, zgodnie z zalacznikiem nr 2 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgloszenia instalacji wytwarzajacych pola
elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879)

Stacja elektroenergetyczna o napigciu znamionowym nie nizszym niz 110kV

7. Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielko$¢ produkcji lub wielkosé
swiadczonych ustug
PGE Energetyka Kolejowa Operator Sp. z 0.0. (dawniej PGE Energetyka Kolejowa SA) jest
dostawca energii elektrycznej niezbednej do zasilania sieci trakcyjnej PKP PLK S.A pradem
statym o napieciu 3kV. Jest operatorem ponad 500 podstagcji trakcyjnych u blisko 400 kabin
sekcyjnych. Zasila takze liniami LPN (Linie Potrzeb Nietrakcyjnych) obiekty nalezgce do
PKP PLK S.A takie jak: nastawnie, dworce i inne obiekty automatyki kolejowej. Lokalizacja
podstaciji trakcyjnej PT MiedzZno to linia kolejowa nr 131 relacji Chorzéw Batory - Tczew

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
Instalacja funkcjonowaé bedzie catodobowo w okresie eksploatacji, 7 dni w tygodniu, 365
dni w roku.

9. Wielkos¢ i rodzaj emisji?
Wyniki pomiaréw w $rodowisku.
Najwyzsza warto$é natezenia pola elektrycznego o czestotliwosci 50 Hz wynosi 0,06 kV/m.
NajwyZzsza warto$¢ natezenia pola magnetycznego o czestotliwosci 50 Hz wynosi 4,4 A/m.
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10. Opis stosowanych metod ograniczania emisji

Wszystkie  obiekty  infrastruktury  elektroenergetycznej,  budynki,  stanowiska
transformatorowe itp., na terenie objetym zakresem inwestycji zostaly zaprojektowane
zgodnie z wymogami obowigzujgcego prawa, co gwarantuje ograniczone oddziatywanie
obiektow na dziatki sgsiednie. Ze wzgledu na umieszczenie linii kablowej 110kV pod ziemia,
oddzialywanie na powierzchni nie bedzie wystgpowato. W zwigzku z powyzszym
oddzialywanie instalacji zamyka sig na terenie dziatki, na ktérych jest ona zlokalizowana i
nie wplywa na dziatki z nimi sgsiadujace. Caly teren zostat ogrodzony, uniemozliwiajac tym
samym dostep na teren stacji os6b postronnych. Inwestycja nie ogranicza w zaden spos6b
dotychczasowej funkcji zagospodarowania terenu na dziatkach sasiednich.

11. Informacja, czy stopiefi ograniczania wielkosci emisji jest zgodny z obowigzujacymi
przepisami
W czasie eksploatacji obiektu dotrzymane bedg dopuszczaine poziomy pdl

elektromagnetycznych, zgodnie z zatagczonym sprawozdaniem z pomiaréw

12.5zczegolowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami
okreslonymi w zalgczniku nr 2 do rozporzadzenia:

Szczegdlowe dane stacji elekiroenergetycznej

1) Wykaz wspéirzednych bramy wjazdowej

Nazwa X Y
Brama wjazdowa 51°00' 42.2" 18° 56' 38.1"

2) Wyniki pomiaréw pél elektromagnetycznych
Sprawozdanie nr EE/LA/3/26 z pomiardw pol elektromagnetycznych w $rodowisku

Lp.®

13.Miejscowosé, data (rok — miesigc ~ dzien):
Imie i nazwisko osoby reprezentujacej prowadzacego instalacje

POdp|S Signed by / Podpisano
przez:
Date / Data: 2026-02-
16 10:09

16.02.2026r.

Il. Wypetnia organ ochrony srodowiska przyjmujacy zgtoszenie

Data zarejestrowania zgloszenia Numer zgtoszenia
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ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA Sp. z o.0.

ul. Swietokrzyska 2, 44-100 Gliwice

sekretariat@elekiryka.com.pl

ELEKTRYK A www.elekiryka.com.pl
+48 32 237 66 03

Gliwice, 22.01.2026 r.

Sprawozdanie z badan nr EE/LA/3/26

z pomiardéw natezenia pola elektrycznego i pola magnetycznego 50 Hz
na terenie i w otoczeniu podstaciji trakcyjnej 110/15 kV PT Miedzno

Badania przeprowadzit:

ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA Sp. z o.0.
Laboratorium Badawcze - Pracownia Pomiaréw P6l Elektromagnetycznych
ul. Swigtokrzyska 2, 44-100 Gliwice
e-mail: laboratorium.la@elektryka.com.pl

Kierownik pracy:

Autoryzowatl:

Zatwierdzil:

Kierownik Dziatu LA:

L

Wyniki opracowania odnoszg sie wytacznie do badanego obiektu.
Niniejsze opracowanie moze by¢ okazywane, kopiowane lub rozpowszechniane tylko w cafosci.
Kopiowanie czeéci moze nastapié tylko po pisemnej zgodzie ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA Sp. z o.0.

ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA Sp. z o.0.
KRS 0000134174, Sad Rejonowy w Gliwicach, X Wydz. Gospodarczy
NIP: 631-020-04-46, REGON: 270705808, BDO: 000006734
Kapitat zakladowy: 744 000 PLN
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Klient: ELMO S.A.
Zelkéw Kolonia, ul. Akacjowa 1
08-106 Siedice
Data wykonania badan: 16. 01. 2026 r. w godzinach od 9.30 do 11.00

Miejsce wykonania badan: Podstacja trakcyjna 110/15 kV PT Miedzno

Nr zlecenia wewnetrznego: ZL/LAJ00116/25

Podstawa badan: Zamowienie: zlecenie nr 8/16959/2025 z dn. 22.12.2025r.
Sprawozdanie zawiera: 10 stron / 2 zatgczniki
Laboratorium Badawcze Sprawozdanie nr  EE/LA/3/26
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1. OBIEKT BADAN
Pomiary wykonano na terenie i w otoczeniu podstagji trakcyjnej 110/15 kV PT Miedzno. Zrédtami badanego
pola elekirycznego (pole-E) i pola magnetycznego (pole-M) 50 Hz sg urzgdzenia i aparatura rozdzielcza
110 kV: odigczniki, wytgczniki, przektadniki (modut Simover), ograniczniki przepieé, transformator mocy
110/15 kV 16 MVA, transformatory TPr1 i TPr2, dtawiki kompensacyjne, oszynowanie 110 kV oraz kable
i urzgdzenia SN.

Obiekt zlokalizowany jest na dzialce nr 537/3 obreb Zawady, gmina Popéw, powiat kiobucki.
Inwestor: PGE Energetyka Kolejowa S.A.

2. CEL | ZAKRES BADAN
Celem pomiaréw bylo okre$lenie stopnia oddzialywania badanych obiektéw — jako Zrédet pola
elekirycznego i pola magnetycznego o czestotliwosci 50 Hz — na $rodowisko pracy i $rodowisko.
Zakres prac obejmowat:
¢ pomiary najwigkszych wartosci nateZenia pola elektrycznego oraz pola magnetycznego 50 Hz,
¢ wyznaczenie pionéw pomiarowych oraz obszaréw strefy zagrozenia w Srodowisku pracy (rys.1 + 3 zat. 1),
¢ wyznaczenie piondw pomiarowych w $rodowisku — wokét ogrodzenia stacji oraz okreslenie ich
wspbhrzednych GPS (rys.4, zalgcznik 1),
+ wykonanie dokumentacji fotograficznej badanego obiektu (zatgcznik 2),
¢ wykonanie sprawozdania wraz z oméwieniem otrzymanych wynikéw.

3. ZASTOSOWANA APARATURA

+ miernik pola elektromagnetycznego typu ESM-100 firmy Maschek nr 972901,
Swiadectwo wzorcowania o znakach: LWiMP/W/279/24 z dnia 29.07.2024 r. wydane przez Laboratorium
Wzorcow i Metrologii Pola Elektromagnetycznego Politechniki Wroctawskiej — nr akredytacji AP 078.

¢ dalmierz laserowy Disto D5 nr 310730402 — pomiar odleglo$ci
$wiadectwo wzorcowania L4-141.4180.75.2021.1431.1 z dnia 27.05.2021 r. wydane przez Pracownie
Dlugosci Samodzielnego Laboratorium Dilugosci w Gléwnym Urzedzie Miar.

¢ termohigrometr typu LB-522 — pomiar wilgotnosci wzglednej i temperatury
Swiadectwo wzorcowania nr 95509/2024 z dnia 26.03.20204 r. wydane przez Laboratorium Wilgotnosci,
Temperatury i Ci$nienia LAB-EL - nr akredytacji AP-067.

¢+ GPSMAP 658 — wyznaczanie wsp6irzgdnych geogr. ; kontrola niemetrologiczna 05.07.2024 .

4. METODA BADAN
Metoda akredytowana w zakresach pomiarowych: pole elektryczne: (0,05 + 50) kV/m;
pole magnetyczne: (0,50 + 20000) uT
Pomiary i opracowanie wynikéw wykonano zgodnie z wytycznymi zawartymi w:

Rozporzgdzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spofecznej z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach zwigzanych z narazeniem na pole elektromagnetyczne
(Dz.U.2016 poz.950 tekst jednolity Dz.U.2018, poz.331) [1]

Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pél
elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz.U. 2019, poz. 2448) [2]

Rozporzadzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobéw sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych pozioméw p6l elektromagnetycznych w $rodowisku (tj. Dz.U.2022, poz.2630) [3]

Laboratorium Badawcze Sprawozdanie nr  EE/LA/3/26
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Szczegbtowa metodyka pomiaréw pola-E i pola-M na stacjach elektroenergetycznych opisana jest w |l
czesci zatgcznika nr 3 do Rozporzadzenia [1] — w oparciu o publikacje w kwartalniku ,Podstawy i Metody
Oceny Srodowiska Pracy” nr 4(90) z 2016 r. pt. ,Narazenie na pole elektromagnetyczne w przestrzeni
pracy podczas uzytkowania systeméw elektroenergetycznych i elektrycznych instalacji zasilajgcych
pradu przemiennego w energetyce. Metoda pomiaru pola elektromagnetycznego in situ — wymagania
szczegotowe”. Metodyka ta jest dokumentem odniesienia przy badaniach p6l-EM w $rodowisku pracy, w
potwierdzonym przez PCA zakresie akredytacji nr 269 dla Laboratorium Badawczego.

5. PRZEBIEG | WYNIKI BADAN

5.1 Pomiary w srodowisku pracy

5.1.1 Okreslenie przestrzeni pracy

Przy Zadnym badanym zrédle pola-EM nie ustalono statych stanowisk pracy, a przestrzen pracy
zakwalifikowano jako przestrzen obstugi.

5.1.2 Strategia pomiarowa — pomiary w srodowisku pracy

Zidentyfikowane Zrodta pola-E i pola-M znajdujg sie na réznych wysokosciach. W zwigzku z tym, pomiary
wykonano w pionach od poziomu ziemi do wysokos$ci 2,0 m.

W tabelach 1 + 3 zapisano najwieksze zmierzone w pionach pomiarowych warto$ci.

5.2 Pomiary srodowiskowe

W celu oceny oddziatywania podstacji trakcyjnej na $rodowisko (rozumiane jako tereny ogdlnie dostepne
dla ludnosci) wykonano pomiary natezenia pola-E i pola-M w odlegtosci 1,6 — 2,0 m od granicy obszaru
ogrodzonego. Punkty pomiarowe wybrano w miejscach spodziewanego wystepowania najwigkszych
wartosci natezenia pola-E i pola-M (patrz tabela 4).

W tabeli 4 zapisano najwigksze zmierzone wartosci w pionach pomiarowych do wysokoséci 2 m nad ziemig.

5.3 Informacje na temat parametréw pracy badanych zrédet pél-EM

Wyniki pomiaréw natezenia pola-E i pola-M uzyskano przy biezacych napigciach i obcigzeniach pradowych,
w normalnych warunkach eksploatacji obiektu.

Maksymalne napigcie zrédet pola-E: 123 kV, biezace napigcie robocze: 117 kV.

Maksymalny prad po stronie GN transformatora TM1 to 80,3 A, biezgce obcigzenie pradowe: 20 A.
Informaciji tych udzielit obecny pracownik Zleceniodawcy.

5.4 Warunki srodowiskowe i niepewno$¢ pomiaru
Pomiary nateZenia pola elektrycznego i pola magnetycznego wykonano w warunkach:
- Zmierzona temperatura otoczenia: 4 — 5° C, brak opadéw atmosferycznych,
- Zmierzona wilgotnos¢ wzgledna powietrza: 69 — 70 %, co zapewnia zachowanie wzglednej
niepewnos$ci rozszerzonej pomiaru na poziomie ufnosci 95%:
+ dla pola elektrycznego 18,4 % + dla pola magnetycznego 21,0 %

5.5 Wyniki pomiaréw
W tabelach 1 + 3 podano wartosci nateZzen pola-E i pola-M na terenie podstacji trakcyjnej — dla celéw
ochrony pracy, w tabeli 4 wyniki na zewnatrz ogrodzonego obszaru podstacji — dla celéw ochrony $rodowiska.

Wyniki natgzenia pola-M w fabeli 4 zostaly przemnoZone przez wspdtczynnik ku= 80,3/20 = 4,02 tak, aby
uwzgledni¢ maksymaine parametry pracy obiektéw w srodowisku.
Wyniki natezenia pola-E w tabeli 3 zostaty przemnozone przez wspétczynnik ke = 123/117 = 1,05.
Wyniki natezenia pola-E przedstawiono w tabelach na szarym tle. Warto$ci natezenia pola-E nalezace
do strefy zagrozenia zapisano w tabeli pogrubiong czcionkg czerwona, a wartosci nateZenia pola-E
i pola-M, nalezace do strefy posredniej — pogubiong czcionka niebieska.
Piony pomiarowe PEM zostaly pokazane na rysunkach 1 +4 (zatacznik 1).

Laboratorium Badawcze Sprawozdanie nr  EE/LA/3/26
Podstacja trakcyjna 110/15 kV PT Miedzno Strona 4/10
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5.5.1 Wyniki pomiaréw w srodowisku pracy
Tabela 1. Rozdzielnia 110 kV. Wyniki pomiaréw natezenia pola elektrycznego 50 Hz

Wartos¢ natezenia pola-E

Pkt Miejsce pomiaru pod przewodami poszczegdinych faz
Pole 2 Ureb = 117 kV L1 L2 L3
Transformator TM1 Umax = 123 kV kV/m kV/m kV/im

1. | Przy transformatorze TM1 — strona 110 kV 1,1 0,37 0,51

2. |Przy transformatorze TM1— strona 15 kV 0,15

3. |Przy kablach 15 kV -

4. | Przy ograniczniku przepiec¢ 4,3 2,7 4,3

5. |Przed przektadnikiem pradowym (modut Simover) 5,6 3,2 3,8

6. |Miedzy przekiad. pradowym a wytgcznikiem (modut Simover) 52 -— 5,1

7. |Za wylacznikiem (modut Simover) 2,0 1,3 2,0
Pole 1 Urob =117 kV L1 L2 L3
Linia PKP1 kier. GPZ Rebielice Umax = 123 kV kV/m kV/m kV/m

8. | Przed przektadnikiem napieciowym 29 2,4 3,2

9. |Miedzy przekiad. napigciowym a odtgcznikiem liniowym 4,2 2,2 3,5

10. | Migdzy odtgcznikiem liniowym a ogranicznikiem przepieé 4,9 3,2 4,7

11. | Przy glowicach kablowych linii 110 kV —nawys. 2 m 3.3 2,7 3,7

11A | Przy glowicach kablowych linii 110 kV — tuz przy kablu --- - ---

strefa zagrozenia, strefa posrednia, strefa bezpieczna

Laboratorium Badawcze
Podstacja trakcyjna 110/15 kV PT MiedZno

Sprawozdanie nr  EE/LA/3/26
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Tabela 2. Rozdzielnia 110 kV. Wyniki pomiaréw natezenia pola magnetycznego 50 Hz

Pkt Miejsce pomiaru Wartos¢ na\.tezenia pol'a-M
pod przewodami poszczegdinych faz
Pole 2 lev =20 A L1 L2 L3
Transformator TM1 Imex = 80,3 A uT | A/m puT | A/m pT | A/m
1. | Przy transformatorze TM1 — strona 110 kV 10 8,0 26 21 49 3,9
2. | Przy transformatorze TM1- strona 15 kV 16 13
3. | Przy kablach 15 kV 150 120
4. | Przy ograniczniku przepieé¢ 1,4 1,1 50 4,0 1,5 1,2
5. | Przed przektadnikiem pradowym (modut Simover) 0,71 | 0,57 1,2 | 0,96 | 0,75 | 0,60
6. | Miedzy przekt. prad. a wytacznikiem (modut Simover) | 0,63 | 0,50 - -— 0,60 | 0,48
7. | Za wylgcznikiem (modut Simover) 0,56 | 045 | 0,70 | 0,56 | 2,0 1,6
Pole 1 lrob = 20 A L13 L2 L3
Linia S-424 Jakubow Imax =80,3A | puT | A/m uT | Alm pT | A/m
8. | Przed przektadnikiem napieciowym 1,1 | 0,88 1,3 1,0 | 0,92 | 0,74
9. | Miedzy przekiad. napiec. a odigcznikiem liniowym 1,3 1,0 1,7 1,4 1,3 1,0
10. | Migdzy odigcz. liniowym a ogranicznikiem przepieé 2,0 1,6 2,3 1,8 2,2 1,8
11. | Przy gtowicach kablowych linii 110 kV —na wys. 2 m 3,8 3,0 4,0 3,2 2,5 2,0
11A | Przy glowicach kablowych 110 kV — tuz przy kablu 42 34 46 37 51 41
strefa posrednia, strefa bezpieczna

Laboratorium Badawcze Sprawozdanie nr EE/LA/3/26
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Tabela 3. Obiekty SN na terenie rozdzielni napowietrznej i w budynku stacyjnym

Pkt Miejsce pomiaru Max warto$é natezenia pola
elektrycznego i magnetycznego
Miejsce pomiaru kV/m uT A/m
12. | Przy transformatorze TPr1 0,05 <0,50* <0,40*
13. |Przy transformatorze TPr2 <0,05* <0,50* <0,40*
14. | Przy dtawiku kompensacyjnym DK1 0,06 3,8 3,0
15. | Przy transformatorze DWK1 0,08 5,0 4,0
16. |Przy dtawiku DWK1 0,07 3,8 3,0
17. | Przy rozdzielnicy 15 kV — przéd <0,05* 2.8 2,2
18. | Przy rozdzielnicy 15 kV — tyt <0,06* 4,7 3,8
19. | Przy rozdzielnicy 3 kV — prz6d <0,05* 2,0 1,6
20. | Przy rozdzielnicy 3 kV — tyt <0,05* 25 2,0
21. | Przy prostowniku diodowym Pr2 <0,05* <0,50* <040*
22. | Przy prostowniku diodowym Pr1 <0,05* 9,0 7,2
23. | Przy dtawiku kompensacyjnym 60 kVar <0,05* 100 80
24. |W pomieszczeniu nastawni <0,05* 6,2 5,0

* wynik pomiaru mniejszy od doinej warto$ci zakresu pomiarowego

strefa posrednia, strefa bezpieczna

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku
pracy (Dz.U. 2018, poz. 1286) [4] wprowadza sie w przestrzeni pracy strefy ochronne dla pdl
elektromagnetycznych o czestotliwosci 50 Hz (ktére w otoczeniu zrédet PEM nalezy zidentyfikowaé

i oznakowa¢, np. zgodnie z normag PN-T-06260:1974):

narazenie niebezpieczne - jest w ramach codziennej praktyki zabronione. Sg to miejsca

. Strefa Niebezpieczna — obejmujgca te obszary, w ktérych przebywanie - powodujgce

o wartosciach natezenia pola elektrycznego powyzej 20 kV/m i miejsca o wartosciach
natezenia pola magnetycznego powyzej 3200 A/m.

narazenie kontrolowane - jest dopuszczone warunkowo (to znaczy istnieje koniecznosé

@ Strefa Zagrozenia — obejmujgca te obszary, w ktérych przebywanie - powodujace

stosowania srodkéw ochronnych okreslonych ze wzgledu na rozpoznane zagrozenia
elektromagnetyczne, wynikajgce z bezposrednich lub posrednich skutkéw oddziatywania
pola-EM). Sg to miejsca o warto$ciach natezenia pola elektrycznego od 3,3 kV/im do 20 kV/im

i migjsca o wartosciach natezenia pola magnetycznego od 530 A/m do 3200 A/m.

Laboratorium Badawcze
Podstacja trakcyjna 110/15 kV PT MiedZno
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narazenie kontrolowane - jest dopuszczone warunkowo (to znaczy istnieje koniecznosé
stosowania srodkéw ochronnych okreslonych ze wzgledu na rozpoznane zagroZenia
elektromagnetyczne, wynikajgce z posrednich skutkéw oddziatywania pola-EM).

Sg to migjsca o wartosciach nateZzenia pola elektrycznego od 1,0 kV/im do 3,3 kV/m i miejsca
o wartosciach natezenia pola magnetycznego od 60 A/m do 530 A/m.

@ Strefa Bezpieczna — rozumiana jako przestrzen poza strefami ochronnymi, do ktérej nie

@ Strefa Posrednia — obejmujaca te obszary, w ktérych przebywanie - powodujgce

okreslono warunkéw ograniczajgcych ekspozycje (ekspozycja pomijalna).
Sg to miejsca o wartosciach natgzenia pola elekirycznego ponizej 1,0 kV/im i miejsca
o wartosciach natezenia pola magnetycznego ponizej 60 A/m.

Do oceny stopnia narazenia na dziatanie pola elektrycznego i pola magnetycznego stuzy wskaznik
dziennego naraZenia ogdlnego W. Jesli W < 1 to naraZenie ogdine na pola-EM jest tymczasowe i jako
kontrolowane jest dopuszczalne na stanowiskach pracy.

Z przegladu uzyskanych wartosci wynika, Ze natezenie pola elektrycznego 50 Hz, pochodzacego od
badanych obiektéw na terenie podstacji trakcyjnej 110/15 kV PT Miedzno, ksztattuje sie nastepujgco:
* nie wystepuja obszary strefy niebezpiecznej,
* wystepuja obszary strefy zagrozenia (patrz tabela 1),
¢ nazewnatrz obszaréw strefy zagrozenia wystepuja obszary strefy posredniej,
¢ pozostate badane miejsca kwalifikujg sie do strefy bezpiecznej,
¢ nigdzie nie wystepuja ograniczenia czasu pracy,
» wskaznik W jest wszedzie mniejszy od 1 (nie jest przekroczona wartos$é tzw.
bazowego limitu operacyjnego (IPNq-E = 10 kV/m).
Z przegladu uzyskanych wartosci wynika, Ze natezenie pola magnetycznego 50 Hz, pochodzacego od
badanych obiektéw na terenie podstagii trakcyjnej 110/15 kV PT Miedzno, ksztattuje sie nastepujaco:
e nie wystepuja obszary strefy niebezpiecznej,
¢ nie wystepuja obszary strefy zagrozenia,
e istnieja dwa niewielkie obszary strefy posredniej,
¢ pozostate badane miejsca kwalifikuja sie do strefy bezpiecznej,
¢ nigdzie nie wystepuja ograniczenia czasu pracy,
e wskaznik W jest wszedzie mniejszy od 1 (nie jest przekroczona warto$é tzw.
bazowego limitu operacyjnego (IPNos-H = 1600 A/m).

Laboratorium Badawcze Sprawozdanie nr  EE/LA/3/26
Podstacja trakcyjna 110/15 kV PT MiedZno Strona 8/10
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5.5.2 Wyniki pomiaréw w srodowisku

Tabela 4. Pomiary natezenia pola-E i pola-M na zewnatrz ogrodzenia 110/10 kV GST-KSL
(Maksymalne wartosci: pole-E pomnozone przez ke = 1,05 ; pole-M przez ky= 4,02)

Srodowisko kV/m uT A/m kVim*ke | ke | A/m*km | Kwm

A | Przy bramie wjazdowej <0,05* | <050* | <0,40* 0,05 1,05 1,6 4,02
B | Przy ogrodzeniu rozdzielni <0,056*% | <0,50* | <0,40* 0,05 1,05 1,6 4,02
C | Przy ogrodzeniu rozdzielni <0,06* | <050* | <0,40* 0,05 1,05 1,6 4,02
D | Przy ogrodzeniu rozdzielni <0,05* | <050* | <040* 0,05 1,05 1,6 4,02
E | Przy ogrodzeniu rozdzielni <0,05* | <0,50* | <0,40* 0,05 1,05 1,6 4,02
F | Przy ogrodzeniu rozdzielni 0,06 <050* | <0,40* 0,06 1,05 1,6 4,02
G | Przy ogrodzeniu rozdzielni <0,05* | <0,60* | <0,40* 0,05 1,05 1,6 4,02
H | Przy ogrodzeniu rozdzielni <0,06* | <050* | <040* 0,05 1,05 1,6 4,02
| Przy ogrodzeniu rozdzielni <0,05* 1,1 0,88 0,05 1,05 4,4 4,02

* wyniki pomiaréw mniejsze od doinej wartosci zakresu pomiarowego, ktére przyjeto jako wynik potwierdzony
Uwaga: pole-E odczytane z miernika w kV/m ; pole-M odczytane z miernika w uT

Tabela 5. Wspéirzedne GPS pionéw pomiarowych w $rodowisku

Pkt Wspéhzedne WGS 84
N E

A 51° 00" 42.2" ! 18° 56' 38.1"
B 51°00'41.1" 5 18° 56' 38.4"
c 51° 00" 40.5" 18° 56' 38.4"
D 51° 00" 39.8" § 18° 56' 38.4"
E 51° 00" 38.8" § 18° 56' 37.3"
F 51° 00’ 39.7" : 18° 56" 35.8"
G 51° 00" 40.2" 18° 56' 35.9"
H 51° 00" 41.2" 18° 56' 36.0"
] 51° 00’ 42.2" ; 18° 56" 36.1"

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia [2] dopuszczalne poziomy natezenia pola elektrycznego
o czestotliwosci 50 Hz w $rodowisku ogdlnie dostepnym charakteryzowane sg wartociami granicznymi
W sposob nastepujgcy:
10 kV/m - obszary dostepne dla ludzi;
1 kV/m - tereny przeznaczone pod zabudowe mieszkaniowa.

Warto§¢ graniczng natezenia pola _magnetycznego 50 Hz w $rodowisku okresla to samo
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia. Podana tam dopuszczalna warto$¢ graniczna dla terenéw dostepnych dla
ludnosci oraz pod zabudowe mieszkaniowg to 60 A/m.

Laboratorium Badawcze
Podstacja trakcyjna 110/15 kV PT MiedZno
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Otrzymane dla srodowiska, wyniki pomiaréw natgzenia pola elektrycznego o czestotliwosci 50 Hz,
pochodzacego od badanych obiektéw na terenie podstacji trakcyjnej 110/15 kV PT Miedzno, nie
przekraczaja 10 kV/m.

Najwigksza zmierzona i przeliczona warto$¢ natezenia pola elekirycznego to 0,06 kV/m. Nie jest wiec
przekroczona graniczna warto$é dopuszczalna dla obszaréw dostepnych dla ludzi.

Otrzymane dla $rodowiska, wyniki pomiar6w natezenia pola magnetycznego o czestotliwosci 50 Hz,
pochodzgcego od badanych obiektéw na terenie podstacji trakcyjnej 110/15 kV PT Miedzno, nie
przekraczajg 60 A/m.

Najwigksza zmierzona i przeliczona warto$¢ nateZenia pola magnetycznego to 4,4 Aim. Nie jest wiec
przekroczona graniczna wartos¢ dopuszczalna dla obszaréw dostepnych dla ludzi.

Podstacja trakcyjna 110/15 kV PT Miedzno speinia wymagania Rozporzadzenia Ministra Zdrowia
[2], sprawdzone w sposéb zgodny ze wskazaniami Rozporzadzenia Ministra Klimatu [3].

--------- ~KONIEC SPRAWOZDANIA e
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